
POTRUBÍ

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU

LOŽE VÝKOPU 

(ZEMINA Z VÝKOPU)

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm
NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)
ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
(V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)
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KÓTA TERÉNU

B - ŠÍŘKA RÝHY

PVC-U

ŠTĚRKOPÍSEK

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,50 m BUDE RÝHA PAŽENA

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ 
KANALIZACE (PVC-U)

(VIZ. ČSN EN 1610, EN 1046)
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REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ PRAHA 10
Dětské hřiště Tolstého                       

pozemek parc. č. 764
k. ú. Vršovice 732257                       
Praha 10                       

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68                       
101 38 Praha 10                       

ARW pb, s.r.o.
Výhledské náměstí 614/11                       
Výhledské náměstí 165 00 Praha 6                                                
pavel.bednarik@arw.cz                       

ing. arch. Jan Bradáč
ing. Aleš Kořínek
Zelená 561
Příbram III
aleskorinek@volny.cz 
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