Meéstska
== (ast
Praha 10

Ufad méstské ¢asti Praha 10
Odbor stavebni

Spis. zn.: OST 133663/2016/Ce
Cj. P10-031009/2017
Vyfizuje: Véclava Cermékova

Telefon: 267093578 V Praze, dne 16.3.2017

ROZHODNUTI
UZEMNIi ROZHODNUTI

Méstska ¢ast Praha 10 - odbor stavebni Ufadu méstské ¢asti Praha 10, jako stavebni Gfad podle § 13
odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim pldnovéni a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), zékona €. 131/2000 Sh. o hlavnim mésté Praze,
ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a vyhlasky ¢. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydava Statut hl. m.
Prahy, ve znéni pozdéjsich predpisii v Gzemnim fizeni posoudil podle § 84 az 90 stavebniho zakona
zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (déle jen "rozhodnuti o umisténi stavby"),
kterou dne 19.12.2016 podali

= které zastupuje Ing. Leo$ Vosol, - investorska a inzenyrska kancela¥, ICO 47112123, se sidlem
Jana Zelivského €.p. 1738/16, 130 00 Praha 3-Zizkov

(déle jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

Vydava podle § 94 stavebniho zékona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gpravé tzemniho
fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatfeni

rozhodnuti o zméné GUzemnihorozhodnuti

¢.j.: OST 4738/04/La ze dne 4.5.2005, ve znéni pozdéjsi zmény uzemniho rozhodnuti spis. zn. OST
038981/2013/Ce, ¢.j. P10-072413/2013 ze dne 25.6.2013, kterymi byl umistén soubor staveb s
nazvem:
Obytny soubor "Prace - 1. etapa"
Praha 10 - Zabéhlice, p¥i ul. Pracské

(dale jen "stavba") na pozemcich parc. ¢. 669/8, 669/9, 669/11, 669/12, 669/13, 669/14, 669/15,
669/17, 669/23, 669/24, 669/26, 669/29, 669/45, 669/49, 669/50, 5757/1, vie v katastralnim Gzemi
Zabéhlice.
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Rozsah navrzenych zmén: Zména vyskové Urovné podlahy 1.PP objektu ,A”, zména vyuZiti 3
komerénich ploch v 1.NP objektu ,,A” na byty, Gprava pojizdnych arealovych komunikaci a pfipojeni
objektu ,,A” na paterni arealovou komunikaci, doplnéni a preloZeni chodnikl, uprava parkovacich
ploch, zména trasy kabell aredlového verejného osvétleni, zména trasy kabell pro napojeni objektu
,A“ a objektu ,,B“ na rozvody NN, nova trasa pfipojek destové kanalizace, vodovodnich pripojek a
slaboproudych kabelli pro objekty ,A“ a ,B“, nova trasa pfipojeni objektu ,A“ na stoku aredlové
splaskové kanalizace.

Vymezeni tzemi dotceného vlivy stavby:
NavrZenou zménou budou dotceny pozemky parc. ¢. 669/11, 669/12, 669/13, 669/14, 669/17,
669/23, 669/24, 669/26, 669/49, 669/50 v katastralnim Uzemi Zabéhlice.

Podminky €. 1, 4, 5, 11 a 17 izemniho rozhodnuti spis. zn. OST 038981/2013/Ce, ¢.j. P10-
072413/2013 ze dne 25.6.2013 se nahrazuji novymi podminkami. Ostatni podminky zlstavaji v
platnosti.

Pro zménu tzemniho rozhodnuti a projektovou pfFipravu stavby se stanovi tyto podminky:
1. Stavba bude obsahovat:
- 2 bytové domy ,A“, ,B“
- komunikace, chodniky, zpevnéné plochy a povrchova parkovisté
- inzenyrské sité:
- destova kanalizace
- splaskova kanalizace
- vodovod
- elektrorozvody NN
- verejné osvétleni
- slaboproudé rozvody
- terénni a sadové upravy

2. Bytové domy ,A“ a ,B“ padorysnych rozmér( max. 41 x 21,5 m a 20,5 x 21,5 m budou umistény
na pozemcich parc. ¢. 669/50, 669/17, 669/29, 669/13, 669/49 v katastralnim Gzemi Zabéhlice,
jizné od ul. Pracské, jak je zakresleno na priloZzeném situa¢nim vykresu v méritku katastralni mapy
1:1000 a na dopliujicim vykresu v méfitku 1:500, kde je umisténi navrhovanych staveb téz
okotovano a vyskové oznaceno.

3. Odstupova vzdalenost mezi jizni obvodovou sténou obj. ,A“ a severni obvodovou sténou obj. ,B“
bude min. 20,3 m, odstupovd vzdalenost zapadni obvodové stény domu ,Bazalka I, ktery je
soucasti obytného souboru ,Nové Zahradni Mésto” bude od byt. domu ,,A” - min. 22,1 m, od byt.
domu,,B“ - min. 20,6 m.

4. Oba bytové domy ,A“ i ,B“ budou mit jedno podzemni a pét nadzemnich podlazi, z vychodni
strany budou oba objekty nad 1. N. P. ustoupeny a budou mit v trovni 2. N. P. stfesni terasy.
Podzemni podlazi domu ,A“ bude vyuzito pro garazova stani, podzemni podlazi domu ,B“ pro
zazemi domu, v 1. N. P. obou domu budou garazova stani a mezipatro na zapadni strané bude
vyuZito pro komeréni uéely, v objektu ,,A“ ¢asteéné i pro byty. 2.-5. N. P. obou dom( budou
vyuzita pro byty.

5. Zastfe$eni obou domi bude plochou stfechou. Zakladni vyskové urovné bytovych objektt
budou respektovat nasledujici idaje (ve vyskovém systému Balt po vyrovnani) takto:
Dim ,A” (vstup £ 0,00 =231,30 mn. m.):

- Uroven 1.N.P. + 1,30m=232,60mn. m.

- uroven 1.P.P. -1,80m=229,50mn. m.

- uroven stfesnich teras nad 1.N.P. + 3,90 m=235,20mn. m.

- uroven atiky ploché strechy max. +16,50 m = 247,80 m n. m.
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Dam ,B“(vstup £ 0,00 = 228,70 m n. m.):

- uroven 1.N.P. + 1,30m=230,00mn. m.
- uroven 1.P.P. -1,30m=227,40mn. m.
- Uroven stfe$nich teras nad 1.N.P. + 3,90m=232,60mn. m.

- Uroven atiky ploché strechy max. +16,50 m =245,20 m n. m.

6. Stavba bude dopravné napojena na ul. Pracskou, kterd bude po pravé strané ve sméru z centra
rozsifena v délce 70 m z dlivodu vytvoreni parkovaciho zalivu pro tfi parkovaci stani o Sifi max. 2,5
a nového chodniku pro pési v Sifi 2,0 m. Novy Usek chodniku je navrZen v rozsahu od brany sjezdu
do aredlu po novy prechod pro chodce, kde navazuje na stavajici chodnik. V souvislosti s novym
pfechodem pro chodce, po levé strané komunikace Pracské ve sméru Hostival, se na zeleném
pasu podél vozovky na pozemku parc. ¢. 2078/311 umistuje novy chodnik pro pési. Nové navrzeny
chodnik tvaru ,d“ bude mit uprostfed zeleny ostrivek slampu verejného osvétleni a bude
propojovat ulici Pra¢skou a Jasminovou. V ramci feSeného uzemi bude na komunikaci Prac¢skou
napojena neverejné pfistupna ucelova komunikace Sirky 6 m. Podél komunikace budou umisténa
v€etné komunikaci pro pési umozni verejny prdjezd a prichod Gzemim a provozné propoji
navrhovany obytny soubor ,Praée - 1. etapa” saredlem ,Nové Zahradni Mésto”. Ztéto
komunikace budou napojeny i oba navrhované bytové domy ,A“i,B".

7. Rozsifeni komunikace Pracské véetné stavebnich Uprav spojenych s posunem autobusové zastavky
ve sméru z centra o 42 m a pfislusSnym dopravnim znacenim (prechod, svislé dopravni znaceni
apod.) bude predmétem samostatného stavebniho Fizeni, vedeného specidlnim stavebnim
uradem. Autobusova zastavka (stdvajici ve sméru do centra) bude posunuta o 18 m vychodnim
smérem. Na pravé strané komunikace Pracské ve sméru do centra je z divodu posunuti zastavky
navrZena zpevnéna plocha nastupisté zastavky o Sifce nastupisté min. 2 m a délce min. 20 m.
Zpevnéna plocha nového nastupisté navazuje na zpevnénou plochu stavajici zastavky, kde je
navrZen propoj o $ifi 2,0 m se severnim chodnikem podél komunikace Pracské. V useku o délce 6
m bude nastupisté rozsifeno az na 4 m pro umisténi pristireSku MHD. Zpevnéna plocha ndstupisté
je navrZena na zeleném pasu podél vozovky na pozemku parc. ¢. 2078/311.

8. Doprava v klidu pro oba bytové domy bude zajiSténa v garazich, které budou soucasti obou
bytovych domu a povrchovymi parkovacimi stanimi.

9. Garaze nebudou odvodnény, podlahy budou opatreny natérem proti prisaku a ptisobeni ropnych
latek.

10.Stanovisté nadob na odpad bude umisténo v ramci povrchového parkovisté pfi zépadni strané
bytového domu , A“.

11.InZenyrské sité:
Vodovod:

- oba domy budou napojeny samostatnymi pfipojkami DN 50 na nové budovany vodovodni fad
PE 160 délky 35 m, ktery bude napojen na vodovodni fad D225 PE-HD100-SDR11 realizovany
v ramci stavby aredlu ,,Nové Zahradni Mésto”

Splaskova kanalizace:

- splaskové vody z obou objektd budou napojeny kanalizaénim potrubim DN 200 do aredlové
kanalizacni stoky PVC DN 300, ktera bude ustit do arealové kanalizaéni pripojky PVC DN 300,
napojené do stavajici vefejné stoky PVC DN 300.
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Destova kanalizace:

destové vody ze stiech domi a zpevnénych ploch budou odvadény do stoky de3tové kanalizace
KT DN 300 délky 25,50 m a DN 400 délky 7 m napojenych na stoku KT DN 500, realizovanou
v ramci stavby ,Nové Zahradni mésto”

Zasobovani teplem:

oba bytové domy budou vytapény tepelnymi c¢erpadly vzduch-voda umisténymi v 1.PP obou
objektu ,A“ a,B“.

Zasobovani el. energii:

oba bytové domy budou napojeny na trafostanici umisténou v arealu ,,Nové Zahradni Mésto“.

Telefonni sit:

oba domy budou napojeny samostatnymi pfipojkami optickych kabel( na stavajici sit v ramci
aredlu ,,Nové Zahradni Mésto”.

Verejné osvétleni:

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

nové osvétleni bude provedeno vybojkovymi svitidly umisténymi podél komunikaci (resp.
pésich komunikaci) ve vzdalenostech 20 - 30 m na ocelovych stoZarech o vysce 6 m; verejné
osvétleni bude napajeno ze zapinaciho rozvadéce, ktery bude vybudovan vramci stavby
objektu ,B“

Kanalizacni stoky budou umistény do vefejnych ploch a pozemnich komunikaci, ke viem
kanaliza¢nim Sachtam bude zpevnény pfistup.

Vodovodni fad musi byt vyskové ulozen nad stokou destové kanalizace.

Docasny zabor staveni$té musi zohlednit trasy stdvajicich vodovodnich fad( vcetné jejich
ochrannych pasem a zachovat pfistup k vodovodnim armaturam, které musi byt volné pristupné
a ovladatelné, zohlednéni se vztahuje i na kanalizaci.

Zarizeni staveni$té musi byt situovano mimo ochranné pasmo stdvajicich kanalizacnich stok a
vodovodu (do DN 500 je 1,5 m od vnéjsiho obrysu potrubi na obé strany, nad DN 500 je to 2,5
m).

V pfipadé navrtavky musi byt mezi navrhovanymi pfipojkami vzddlenost min. 1 m.
Skrytd kulturni vrstva ptidy bude vyuZita k ozelenéni a vysadbé zelené v okoli bytovych domd.

Odvétrani garazi bude v 1.PP objektu ,A“ a objektu ,B“ nucené s vyusténim nad strechy
objektd. V1.NP bude odvétrani garadii pfirozené s neuzaviratelnymi otvory v obvodovych
sténach objektu , A“.

Ke stavebnimu Ffizeni bude zpracovén podrobny projekt sadovych Gprav v souladu s uréenym
koeficientem zelené vietné technologie vysadeb. Projekt sadovych Uprav bude respektovat
ochranna pasma inzenyrskych siti.

V projektu ke stavebnimu fizeni bude konkrétné stanoven zplsob omezeni pfenosu hluku
z parkingu a vyméniku a z komer¢nich prostor( vzhledem k chranénym obytnym prostoram obou
domi, zavéry z hlukové studie budou zapracovany do projektu ke stavebnimu povoleni.

Soucasti dokumentace ke stavebnimu fizeni budou podrobné informace o technologii a ¢asovém
rozvrieni vystavby, vyhodnoceni hlukové zétéze ze stavebni ¢innosti, resp. navrh protihlukovych
opatreni tak, aby nebyla hlukem ovliviiovédna okolni chranéna zéstavba

21. V daldim stupni projektové dokumentace bude vyhodnocen a doloZen zplsob ochrany obyvatel
této lokality ukrytim v pfipadé mimoradné udalosti.

Sidlo: Vrsovicka 68, 101 38 Praha 10 Utedni hodiny: tel.: 267093477

Pracovisté: Vrsovicka 68, 101 38 Praha 10 Pondéli 8.00-12.00a13.00-17.30

IC: 00063941 Stfeda 8.00-12.00a 13.00-17.30 http://www.prahal0.cz

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. 19-2000733369/0800 e-mail: posta@prahall.cz



C.j. P10-031009/2017 str. 5

22. Stavba bude vécné, prostorové i éasové koordinovédna se stavbou arealu ,Nové Zahradni Mésto”,
v pfipadé realizace stavby po r. 2010 je nutno ji koordinovat s planovanou vystavbou metra IV.A.

23. Usporadéni stavenisté bude navrzeno tak, aby po celou dobu vystavby zistal zachovan pfistup ke
viem objektliim v dotéeném Gzemi min. pro pohotovostni vozidla a nutnou dopravni obsluhu a
aby nedoslo k naruseni provozu MHD a k omezeni obousmérného provozu v ul. Pracské.

24. Zafizeni stavenisté bude situovano na pozemku parc. ¢. 669/29, k. U.Zabéhlice.

25. Pied zadosti o stavebni povoleni predlozi investor odboru stavebnimu UMC Praha 10 k posouzeni
podrobnéjsi podklady podle § 39 stavebniho zdkona:

~  2xvykresy barevného a materialového reseni vsech fasdd

Stanovi podminky dotcéenych organ:
Podminky odboru dopravy MHMP:
(ze zdvazného stanoviska &.j. MHMP-54520/2013/0ODA-04/Sv ze dne 21.1.2013)

1. Pfirealizaci je nutno zachovat pfistup k objektim, vjezd dopravni obsluze a pohotovostnim
vozidlim.

Podminky odboru Zivotniho prostfedi, dopravy a rozvoje UMC Praha 10:
(ze zdvazného koordinovaného stanoviska a vyjddfeni 0ZD UMC Praha 10 zn. P10-002101/2013 ze
dne 12.2.2013)

2. Pred realizaci bude zhotovitel s predstihem konzultovat navrh dopravné inzenyrskych
opatreni a pozada pfrislusny silni¢ni spravni Grad o vydani dopravné inzenyrského rozhodnuti.
Po celou dobu musi byt zajistén provoz autobusovych zastavek.

3. Navrh definitivniho dopravniho znaéeni bude projednan s Policii CR, Krajské feditelstvi policie
HMP, odbor sluzby dopravni policie, oddéleni dopravniho inZenyrstvi a oborem dopravy bude
vydano stanoveni dopravniho znaceni pred stavebnim fizenim.

4. Veskeré trasy pésich komunikaci budou realizovany pro uzivani osobami se snizenou
schopnosti pohybu a orientace v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., v platném znéni, CSN
73 6110 A CSN 73 6425-1

U¢&astnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Oduvodnéni:

Dne 19.12.2016 podal Zadatel Zadost o zménu Uzemniho rozhodnuti ¢.j.: OST 4738/04/La ze dne
4.5.2005, ve znéni pozdéjsi zmény Uzemniho rozhodnuti spis. zn. OST 038981/2013/Ce, ¢.j. P10-
072413/2013 ze dne 25.6.2013, kterymi byl umistén soubor staveb pfi komunikaci Pracské v Praze
10, Zabéhlicich nazvany ,Obytny soubor Prace — 1l.etapa”. Soubor obsahuje dva bytové domy,
obsluzné komunikace, zpevnéné plochy, chodniky pro pési, parkovaci plochy a sité technické
infrastruktury.

“«

Rozsah navrZenych zmén: Zména vyskové urovné podlahy 1.PP objektu ,A“, zména vyuZiti 3
komerc¢nich ploch v 1.NP objektu ,,A“ na byty, Gprava pojizdnych aredlovych komunikaci a pfipojeni
objektu ,,A” na patefni aredlovou komunikaci, doplnéni a preloZzeni chodnikl, uprava parkovacich
ploch, zména trasy kabell aredlového verejného osvétleni, zména trasy kabell pro napojeni objektu
,A“ a objektu ,B“ na rozvody NN, novad trasa pripojek destové kanalizace, vodovodnich pfipojek a
slaboproudych kabell pro objekty ,A“ a ,B“, nova trasa pfipojeni objektu ,,A”“ na stoku aredlové
splaskové kanalizace.
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Projektant:  Ing. Martin Pekarek, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby —CKAIT 0008498
Posouzeni zaméru z hlediska izemné planovaci dokumentace:

Funkéni vyuZiti Uzemi hl.m. Prahy je déno Uzemnim planem sidelniho dtvaru hlavniho mésta Prahy,
schvadlenym usnesenim Zastupitelstva hl.m. Prahy ¢. 10/05 ze dne 9.9.1999, které nabylo ucinnosti
1.1.2000 a vyhldskou ¢. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o zavazné &asti Gzemniho planu hlavniho mésta
Prahy (ddle jen "Gzemni plan hl.m. Prahy"). Podle zmény Uzemniho planu hl.m. Prahy ¢. Z 1000/00,
kterd byla schvédlena usnesenim Zastupitelstva hl.m. Prahy ¢. 30/86 ze dne 22.10.2009 formou
Opatfeni obecné povahy ¢. 6/2009 s tcinnosti od 22.11.2009, byla plocha, na které zdmér navrzen,
urCena pro funkéni vyuZiti ,polyfunkéni Gzemi OB — Cisté obytné“, v némi jsou navriené zmény
inZenyrskych siti funkci souvisejici s bydlenim a nejsou v rozporu s funkénim vyuZitim dle platného
uzemniho planu hl.m. Prahy.

Posouzeni zaméru z hlediska stavebné pravnich predpist:

Dne 1.10.2014 nabylo uc¢innosti nafizeni ¢. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovi obecné
pozadavky na vyuZivani tzemi a technické pozadavky na stavby v hl. m. Praze, jez nahradilo do té
doby platnou a G¢innou vyhlasku ¢. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu v hl. m. Praze (OTPP), ve znéni pozdéjsich predpisi. Dne 16.1.2015 vsak rozhodlo
Ministerstvo pro mistni rozvoj o pozastaveni ucinnosti tohoto nafizeni, ovSiem s vyjimkou jeho ust. §
85, dle jehoZ odst. 1 dokumentace a projektova dokumentace, ktera byla zpracovana prede dnem
ucinnosti tohoto nafizeni a predloZena stavebnimu uradu ve |hGté do dvou let od nabyti Géinnosti
tohoto nafizeni, se posuzuje podle dosavadni pravni Gpravy. V disledku uvedeného rozhodnuti o
pozastaveni U¢innosti nafizeni ¢. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy tedy nebylo mozné stavebni zaméry dle
tohoto nafizeni posuzovat, nebot bylo neudinné. V Gcinnosti zdstalo pouze zminéné ust. § 85, coz
znamenalo, Ze dokumentace a projektové dokumentace zpracované do 30.9.2014 dle vyhlasky OTPP
a u stavebniho ufadu uplatnéné do 30.9.2016 podléhaji rezimu vyhlasky OTPP. Pro dokumentace a
projektové dokumentace zpracované od 1.10.2014 musely byt aplikovédny platné a acinné pravni
predpisy, a to pravni Uprava celorepublikovd predstavovana vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuZivani Uzemi, ve znéni pozdéjsich predpisl, a vyhlaskou ¢. 268/2006 Sb., o
technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisi. Uvedené vyplyva ze zékladni zasady
spravniho rozhodovani, dle niz spravni organ pfi rozhodovani vychazi ze skutkového a pravniho stavu
v dobé vydani rozhodnuti.

Tento stav trval az do 1.8.2016, kdy nabylo ucinnosti nafizeni ¢. 10/2016 Sh. hl. m. Prahy, kterym se
stanovuji obecné pozadavky na vyuZivani Uzemi a technické poZadavky na stavby v hlavnim mésté
Praze (Prazské stavebni predpisy). Toto nafizeni svym ust. § 86 zrusilo pfedchozi nafizeni ¢. 11/2014
Sb. hl. m. Prahy a v ust. § 85 stanovilo pfechodna ustanoveni. Dle odst. 1 tohoto ustanoveni se
dokumentace a projektové dokumentace, zpracované do 30.9.2014 podle vyhlasky OTPP, predloZzené
stavebnimu Ufadu do 30.9.2016, posuzuji dle vyhlasky OTPP. Dle odst. 2 ust. § 85 nafizeni ¢. 10/2016
Sb., hl. m. Prahy, se dokumentace a projektové dokumentace zpracované od 1.10.2014 do 15.1.2015
podle nafizeni ¢. 11/2014 Sh. hl. m. Prahy, a predloZené stavebnimu Gfadu do 15.1.2017, posuzuji dle
nafizeni ¢. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy a podle odst. 3 se dokumentace a projektové dokumentace
zpracované od 16.1.2015 do 31.7.2016 podle vyhlasek ¢. 501/2006 Sb., a ¢. 268/2006 Sbh., a
predloZené stavebnimu drfadu do 31.7.2017, posuzuji dle téchto vyhlasek. Ve vsech ostatnich
pfipadech se dle odst. 4 postupuje dle nového nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, tzn. dle G¢innych
Praiskych stavebnich predpist. Ze vSech vyse uvedenych skuteCnosti vyplyva, Ze dokumentace
zdméru s datem cCerven/2016 podana jako pfiloha Zadosti dne 19.12.2016 podléha posouzeni v
rezimu vyhlasky ¢. 501/2006 Sh.
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