Méstska
cast
Praha10 TR

Urad méstské casti Praha 10 |
Odbor stavebni o e J

Spis. zn.: OST 116898/2018/3k. 16 2asti Praha 10

X . variath) trad 1

AT P10-042306/2019 ;54¢": Urad Mo or stavebni

Vyfizuje: Ing. Karolina Skachova , .4 17, 68, 101 38 Praha 10
VIsOViL ke

Telefon: 267093259 -22~ V Praze, dne 5.4.2019
ROZHODNUTI

UzEMNI ROZHODNUTiI A ROZHODNUT{ O POVOLENI{ VYJIMKY

Méstska ¢ast Praha 10 - odbor stavebni Uradu méstské ¢asti Praha 10, jako stavebni Gfad podle § 13
odst. 1 pism. ¢/ zékona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve
znéni pozdéjsich predpisi (dale jen "stavebni zékon"), zakona ¢. 131/2000 Sb. o hlavnim mésté Praze, ve
znéni pozdéjsich predpist, a vyhladky ¢. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydava Statut hl. m. Prahy,
ve znéni pozdéjsich predpish v Gzemnim fizeni posoudil podle § 84 az 90 stavebniho zakona Zadosti
o vydani zmény spole¢ného uzemniho rozhodnuti a rozhodnuti o povoleni vyjimky z ¢l. 8 odst. 2 vyhl.
¢.26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hl. m. Praze, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen "vyhl. OTPP"), vydaného pod spis. zn. OST 013616/2013/Hask,Kli, ¢. j. P10-
020455/2017 ze dne 24. 2. 2017, s nabytim pravni moci dne 29. 3. 2017, které bylo zménéno uzemnim
rozhodnutim spis. zn. OST 132663/2017/KIi/3k, €. j. P10-069722/2018 ze dne 26. 6. 2018 s nabytim
pravni moci dne 4. 8. 2018, které dne 1. 11. 2018 a 1. 3. 2019 podala spole¢nost:

SAFICHEM, investi¢ni fond s proménnym zakladnim kapitalem, a.s., ICO 04172043, Videfiska €.p.
104, 252 50 Vestec,

kterou na zakladé pisemné pIné moci zastupuje Ing.arch. Jifi Sestak, 1€O 16882440, Na Hrebenkach
¢.p. 3157/4, 150 00 Praha 5-Smichov

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

I. Vydava podle §79, 92 a 94 stavebniho zdkona, ve spojeni s §9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.,
o podrobnéjsi upravé uzemniho rozhodovéni, uzemniho opatreni a stavebniho rédu, zménu:

rozhodnuti o umisténi stavby

"Multifunkéni objekt”
véetné zpevnénych ploch, komunikaci, pripojek inZzenyrskych siti (vodovod, kanalizace, elektro,
teplovodu, telefonu), prelozky vodovodniho fadu, reten¢nich a vsakovacich objektt, opérnych zdi,
oploceni a zafizeni stavenisté
pfi ulicich Trebohosticka a Novostrasnickd, Praha 10-Strasnice

(dale jen "stavba") na pozemcich parc. ¢. 2668/1, 2683/1, 2715/2, 2715/4, 2716/1, 2716/6, 2716/8,
4489/6 (vie ostatni plocha), v katastralnim uzemi Strasnice.
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Navrhovana zména uzemniho rozhodnuti spociva ve zméné pfipojeni navriené stavby na horkovod
prodlouZenim stavajici horkovodni pripojky na pozemku parc. ¢. 2716/8 a ve zméné reseni likvidace
destovych vod (ze vsakovacich téles na trubni retenci) na pozemcich parc. ¢. 2716/6 a 2716/8, vie
v katastralnim uzemi Strasnice.

Podminky zmény uzemniho rozhodnuti spis. zn. OST 013616/2013/Hask, Kli ze dne 24. 2. 2017 ¢. 1-16
a 19 a 21-35 zGstavaji v platnosti a podminky ¢. 17, 18 a 20 se méni.

Stanovi podminky pro umisténi a projektovou pfipravu stavby:

1.

Navrhovana stavba polyfunkéniho domu o jednom podzemnim podlaZi (déle 1.P.P.) a max. tfech
nadzemnich podlazich (dale 1.-3.N.P.) bude ¢lenéna v nadzemni Casti na tfi sekce (sekci A, sekci B
a sekci C), vyrustajici ze spole¢né podnoze na trovni 1.P.P., a bude umisténa na pozemcich parc. C.
2716/8, 2716/6, 2715/2 a 2715/4. Sekce A bude vyuZita pro byty, administrativu, ubytovani a
sluzby (kavarna), sekce B bude vyuzita pro ubytovani a sekce C pro ubytovani a byty. Podzemni
podlazi bude vyuzito pro parkovani, technické zazemi a sklepy.

Pidorys 1.P.P. navrhovaného polyfunkéniho domu bude ve tvaru pismene ,T“ (pfi pohledu
ve sméru zapad-vychod). Na rameno ve sméru sever-jih o Sifce max. 17,70 m a délce max. 91,80 m
bude na zapadni strané navazovat rameno ve sméru vychod-zapad o Sifce max. 17,70 m a délce
max. 30,60 m.

Sekce A bude tvofena tfemi provozné propojenymi ¢astmi A1, A2 a A3 (kazda pudorysného tvaru
obdélniku). Cast Al o tfech nadzemnich podlazich o pldorysnych rozmérech max. 36,70 m
(ve sméru sever-jih) x 12,20 m (ve sméru vychod-zapad) bude umisténa na pozemku parc. ¢.
2716/8. V severovychodni casti 3.N.P. casti Al bude severni a zapadni priGceli pGdorysné
ustoupeno, pficemz stfecha 2.N.P. bude vyuZita jako terasa. Zjizni strany bude na cast Al
navazovat ¢ast A3 o dvou nadzemnich podlazich o pGdorysnych rozmérech max. 12,90 m (ve sméru
sever-jih) x 25,30 m (ve sméru vychod-zdpad), umisténa na pozemcich parc. ¢. 2716/8, 2715/4
a 2715/2. Ve vychodni casti bude cast A3 v §ifce max. 6,10 m zvysena na tfi nadzemni podlaii.
Z jizni strany bude na Cast A3 navazovat Cast A2 o tfech nadzemnich podlazich o padorysnych
rozmérech max. 23,10 m (ve sméru sever-jih) x 12,20 m (ve sméru vychod-zapad), umisténa
na pozemcich parc. ¢. 2716/8 a 2716/6.

Sekce B o dvou nadzemnich podlazich o pidorysnych rozmérech max. 14,30 m (ve sméru sever-jih)
x 11,60 m (ve sméru vychod-zdpad) bude umisténa na pozemcich parc. ¢. 2716/6 a 4489/6, jizné
od sekce A casti A2, pricemz vzdalenost mezi ¢asti A2 a sekci B bude min. 5,60 m.

Sekce C o tfech nadzemnich podlaZich o pudorysnych rozmérech max. 11,50 m (ve sméru sever-jih)
x 8,90 m (ve sméru vychod-zapad) bude umisténa na pozemku parc. ¢. 2715/2 zapadné od sekce A
casti A3, pricemi vzdalenost mezi ¢asti A3 a sekci C bude min. 2,30 m. Pri vychodnim praceli
sekce C bude ve 2. a 3.N.P v prostoru mezi ¢asti A3 a sekci C situovdna pavlac o délce max. 12,50 m,
pristupna jednoramennym venkovnim schodistém.

Odstupové vzdalenosti polyfunkéniho domu od hranic pozemku a sousednich staveb budou

nasledujici:

a) severni priceli sekce A casti A1 bude umisténo pfi spolecné hranici s pozemkem parc. C.
2668/1, (komunikace Trebohosticka),

b) vzdalenost zapadniho priceli sekce A ¢asti Al od spolecné hranice s pozemkem parc. ¢. 2715/1,
k.(. Stradnice, bude min. 5,00 m, jeho vzdalenost od vychodniho priceli domu ¢.p. 1244 bude
min. 5,20 m, a jeho vzdalenost od stény svétliku domu ¢.p. 1244 bude min. 6,00 m,

c) vzdalenost severniho priceli sekce A Casti A3 od spolecné hranice s pozemkem parc. ¢. 2715/1,
k.u. Strasnice, bude min. 1,90 m a jeho vzdalenost od jizniho priaceli domu ¢.p. 1244 bude min.
18,00 m,

Sidlo: Vriovicka 68, 101 38 Praha 10 Uredni hodiny: tel.: 267093477
Pracovisté: Vriovicka 68, 101 38 Praha 10 Pondéli 8.00-12.00a13.00-17.30

IC: 00063941 Streda 8.00-12.00a13.00-17.30 http://www.prahal0.cz
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. 19-2000733369/0800 e-mail: posta@prahalO.cz



C.j. P10-042306:2019 Str. 3

10.

11.

12.

d) vzdalenost severniho priceli sekce C od spolecné hranice spozemkem parc. ¢. 2715/1,
k.u. Strasnice, a stavby garaze na tomto pozemku bude min. 7,20 m,

e) vzdalenost zdpadniho priceli sekce C od spole¢né hranice s pozemkem parc. ¢. 2707/2,
k.u Strasnice, bude min. 1,00 m a jeho vzdalenost od domu ¢.p. 3363 bude min. 2,40 m,

f) wvzdéalenost jizniho pruceli sekce C od spolecné hranice spozemkem parc. €. 2714/1,
k.0. Strasnice bude min. 1,20 m, jeho vzdalenost od budovy skladu na pozemku parc. ¢. 2714/2,
k.u. Strasnice, bude min. 1,50 m a jeho vzdalenost od budovy skladu na pozemku parc. C.
2714/1, k.u. Strasnice, bude min. 3,50 m,

g) vzdalenost jizniho pruceli sekce A Casti A3 od spolecné hranice s pozemkem parc. ¢. 2714/1,
k.u. Strasnice, a budovy skladu na pozemku parc. €. 2713, k.4. Strasnice, bude min. 5,00 m,

h) vzdalenost zapadniho pruceli sekce A Casti A2 od spolecné hranice s pozemkem parc. ¢. 2713,
k.u. Strasnice, domu ¢.p. 1206 a budovy skladu na tomto pozemku bude min. 4,90 m,

i) wvzdalenost zapadniho pruceli sekce B od spolecné hranice spozemkem parc. €. 2713,
k.. Strasnice, domu ¢.p. 1206 bude min. 11,00 m,

j) vzdalenost jizniho pruceli sekce B od spole¢né hranice spozemkem parc. ¢. 4489/6,
(komunikace Novostrasnicka) bude min. 5,30 m,

k) vzdalenost vychodniho priceli sekce B od spolecné hrance spozemkem parc. ¢ 2716/1,
k.u. Strasnice, bude min. 2,30 m a jeho vzdalenost od domu ¢.p. 3069 bude min. 9,50 m,

I) vzdalenost vychodniho priceli sekce A ¢asti A2 od spolecné hranice s pozemkem parc. €. 2716/1,
k.u. Strasnice, bude min. 7,20 m a jeho vzdalenost od domu ¢.p. 3069 bude min. 14,70 m,

m) vzdalenost vychodniho priceli sekce A ¢asti Al od spolecné hranice s pozemkem parc. ¢. 2716/1,
k.0. Strasnice, bude min. 7,10 m a jeho vzdalenost od domu €.p. 3069 bude min. 11,10 m.

Zastredeni vsech nadzemnich sekci navrhovaného polyfunkéniho domu bude plochymi strechami
s vegetacnim souvrstvim, zastfeseni nad. 1.P.P. bude tvofit pochozi vegetacni stfecha a terasa.

Vyskové usporadani stavby polyfunkéniho domu bude nasledujici:

a) uroven podlahy 1. N.P. +0,00 = 229,35 m.n.m. Bpv.

b) uroven terasy sekce A ¢asti Al max. + 7,20 m nad urovni 0,00
c) uroven atiky stfechy sekce A ¢asti A3 o 2.NP max. + 7,70 m nad urovni +0,00
d) uroven atiky stfechy zbylych ¢asti sekce A max. +11,30 m nad urovni +0,00
e) uroven atiky strechy sekce B max. +6,60 m nad urovni +0,00
f) aroven atiky strechy sekce C max. +9,40 m nad Grovni 0,00

Doprava v klidu bude zajisténa min. 31 (max. 68) parkovacimi stanimi (z nichz min. 4 stani budou
vyhrazena pro vozidla prepravujici osoby téice pohybové postizené) v hromadné gardzi, situované
v 1.P.P. navrhovaného polyfunkéniho domu.

Vjezd do gardZi v 1.P.P. bude reSen ze severu komunikaci, napojenou na stdvajici komunikaci
parkovisté na pozemku parc. €. 2716/1, a zjihu komunikaci, napojenou na komunikaci
Novostrasnickou. Severni komunikace Sifky min. 4,50 m bude umisténa na pozemcich parc. ¢.
2716/1 a 2716/8, vychodné od sekce A casti Al. Ve vychodni casti bude navrzena komunikace
kopirovat terén, v zapadni casti bude mit podélny sklon max. 11 %. Podél rampy budou v délce
max. 30,00 m umistény opérné zdi s horni hranou ve vysce max. *0,00. Jizni komunikace Sitky min.
4,20 m bude umisténa na pozemcich parc. ¢. 2716/6 a 4489/6, jiiné od sekce B. Navrzena
komunikace bude mit podélny sklon max. 14 %. Podél rampy budou v délce max. 10,00 m umistény
opérné zdi s horni hranou ve vySce max. +0,00.

Pfijezd a pristup pro zasobovéni k sekci A ¢asti A1 bude v durovni 1.N.P. ze zapadni strany zpevnénou
plochou o celkovych padorysnych rozmérech max. 5,30 x 14,60 m, kterd bude v severni casti
v délce max. 8,10 m vyskové navazovat na chodnik v ul. Tfebohosticka, ze které bude plocha
dopravné napojena, v jizni ¢ast bude tvofit vyvySena rampa v urovni max. +0,00, ktera bude
ze severni ¢asti pristupna primym jednoramennym schodistém.

Na pochozi terasu na strese 1.P.P. navrZeného polyfunkéniho domu a na stavajici zpevnéné plochy
na pozemku parc. ¢. 2716/1 bude na pozemcich prac. ¢. 2716/8 a 2716/6 pfi jejich vychodni hranici
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13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

22.

navazovat zpevnénd plocha, jejii jizni hranice bude v prodlouzeni jizniho priceli sekce A Casti A2.
Podél vychodni strany navriené komunikace na pozemku parc. ¢. 2716/6, k.0. Strasnice bude
zpevnéna plocha o 3ifce min. 1,50 m.

V severni ¢asti pozemk( parc. €. 2715/2 a 2715/4 bude pii spolecné hranici s pozemkem parc. €.
2715/1 umisténo oploceni v celkové délce max. 22,00 m o vySce max. 1,80 m nad pfilehlym
terénem.

Pfelozka vodovodniho fadu PE 160 bude umisténa na pozemku parc. ¢. 2668/1 (ulice
Trebohosticka) a parc. ¢. 2716/1, délka prelozky bude ve sméru sever-jih max. 13,00 m, ve sméru
vychod-zdpad max. 16,00 m.

Zasobovani pitnou vodou bude zajisténo navrienou vodovodni pripojkou PE 90 délky max. 9,00 m.
Pfipojka bude napojena ze stavajiciho vodovodniho fadu na pozemku parc. ¢. 2716/1 a bude
situovdna zapadné od sekce A c¢asti A3 na pozemku parc. ¢. 2716/8. Pfipojka bude ukoncena
vodomérnou Sachtou na pozemku parc. ¢. 2716/8.

Likvidace splaskovych vod bude zajisténa dvéma navrienymi kanalizanimi pfipojkami DN 200.
Pripojka v délce max. 20,00 m bude napojena do stoky jednotné kanalizace na pozemku parc. C.
2668/1 (ul. Trebohostickd) a bude situovana zapadné od sekce A ¢asti A1 na pozemku parc. €.
2668/1. Piipojka bude zakoncena $achtou na pozemku parc. €. 2716/8. Pfipojka v délce max. 14,00
m bude napojena do stoky jednotné kanalizace na pozemku parc. €. 4489/6 (ul. Novostrasnicka)
a bude situovdna zdpadné od sekce B na pozemku parc. ¢. 2716/6. Pfipojka bude ukoncena $achtou
na pozemku parc. ¢. 2716/6. Za $Sachtami budou nasledovat arealové rozvody kanalizace
do navrzeného polyfunkéniho domu.

Destové vody ze stfrech navrhovaného polyfunkéniho domu a ¢asti komunikaci budou odvadény
pres retencni stoky R1 DN 800 o celkové délce max. 35,00 m a R2 DN 800 o celkové délce
max. 30,00 m, umisténych zapadné od sekci Al, A2 a B napozemku parc. & 2716/6,
s regulovanym odtokem 048 /s, resp. 0,46 |/s do vyse uvedené navrzené kanalizaéni pFipojky.

Destové vody z ostatnich navrzenych komunikaci a zpevnénych ploch budou vsakovany v misté
do prilehlych nezpevnénych ploch.

Navrhovany polyfunkéni dim bude napojen na rozvod elektrické energie naspojkovanim stavajiciho
kabelu NN na pozemku parc. ¢. 2668/1 (ul. Trebohosticka) ze stavajici TS 3273. Délka umistované
pripojky bude max. 26,00 m.

Navrhovany dim bude napojen prodlouzenim stavajici pFipojky teplovodu 2 x DN 40 na pozemku
parc. €. 2716/8 o max. 4,50 m. Pfipojka bude ukonéena ve vyménikové stanici v 1.P.P. navriené
stavby. Navrhovany diim bude napojen aredlovymi rozvody na stavajici rozvody slaboproudu
budovy ¢. p. 3069.

Plocha zarizeni staveni$té na pozemcich parc. ¢. 2716/8, 2715/2, 2715/4, 2716/6 a casti pozemku
parc. ¢. 4489/6 bude po celém obvodu zabezpefena neprihlednym oplocenim vysky min. 2 m
vdélce max. 295 m. Vjezd a vyjezd na stavenisté bude zkomunikace Trebohosticka
a Novostradnickd. Soucasti zafizeni stavenisté bude administrativni a socidlni zafizeni z bunék
o celkovych padorysnych rozmérech max. 15,0 m x 3,0 m umisténé na pozemku parc. ¢. 2716/6, pfi
hranici s pozemkem parc. ¢. 2716/1, advé zpevnéné skladovaci plochy, jedna pfi vjezdu
na stavenisté z komunikace Novostrasnickd na pozemcich parc. ¢. 2716/6 a 4489/6 adruha
v severovychodni Casti staveni$té na pozemku parc. ¢. 2716/8. Objekty zafizeni stavenisté budou
umistény jako stavby docasné somezenim doby uZivéni nejdéle do doby dokonceni stavby
polyfunkéniho domu.
Stavba bude vécné a ¢asové koordinovana:
a) sakci¢. 2013-1025-00704 -, Pod Soutratim — Petrohradska, napojeni obj.“, jejimz investorem je
spole¢nost Dial Telecom, a.s.
b) sakci €. 2013-1025-02293 — , Novostrasnickd, obnova kNN“ jejimz investorem je spolecnost
PREdistribuce, a.s.
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23. Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude obsahovat:

a) technicka opatieni k zamezeni pronikani radonu z geologického podlozi do vnitiniho prostredi
budovy dle novelizované CSN 73061 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi (ucinnost
1.3.2006),

b) prikaz, ze vydechy odpadniho vzduchu jsou umistény a provedeny tak, Ze jimi nebude
obtéZovano a ohrozovano okoli a sousedni stavhy.

Podminky pro vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povolené prevzaté ze stanovisek
dotéenych organu:

Podminky ze stanoviska odboru Zivotniho prostiedi UMC Praha 10, ¢j. P10-063194/2009 ze dne
21.9.2009:

24. Soucdsti dokumentace pro stavebni povoleni bude projekt sadovych uprav ve formé osazovaciho
planu. Projektovana bude zejména popinava zelen (s ohledem na prostorové vyuziti mista stavby),
a za tim Gcelem i prislusné technické zafizeni. V. mozné mife bude projektovana stresni zelen vcéetné
zafizeni pro zalivku.

Podminky ze stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy, ¢.j. V.HK/2227/43877/09 ze dne 28.8.2009 a C.j.
HSHMP 14664/2018 ze dne 13. 4. 2018:

25. Souéasti dokumentace pro stavebni povoleni bude vyhodnoceni hiuku z provozu vsech zdroji hluku
v objektu umisténych (pfedavaci stanice, trafostanice, vytahy vcéetné strojoven, parklifty,
technologické vybaveni stravovaciho zafizeni, technologické vybaveni virivky, garazova vrata, VZT
zafizeni, chlazeni, hlasové projevy cvicicich ve fitness, pfip. reprodukované hudby, hlasové projevy
zakaznik( stravovaciho zafizeni apod.) sohledem na provozni dobu zafizeni a na dodrieni
hygienickych limitu hluku v chranéném vnitinim (obytné a ubytovaci mistnosti) a v chranéném
venkovnim prostoru staveb.

26. Soucasti dokumentace pro stavebni povoleni budou podrobné informace o technologii a ¢asovém
rozvrzeni vystavby, vyhodnoceni hlukové zatéze ze stavebni Cinnosti, véetné vyvolané stavenistni
dopravy, a konkrétni navrh protihlukovych opatreni tak, aby byly dodrzeny hygienické limity hluku
v chrdanéném venkovnim prostoru staveb

27. Soudasti dokumentace pro stavebni povoleni bude zpusob zabezpeceni kvality vody, uréené
ke koupani v koupelnovém bazénu (vifivce).

28. Soucasti dokumentace pro stavebni povoleni bude, po definitivnim upfesnéni poctu osob, dle
dispozi¢niho feseni provoznich celkd, uvedeni poctu pracujicich osob (v kancelarich), v navaznosti
na tento pocet pak feseni kapacity sanitarnich zarizeni v rdmci uzavienych provoznich celk{ (pocet
kabin WC).

29. Soucasti dokumentace pro stavebni povoleni bude stavebni a technologicky projekt stravovaciho
provozu a projekt VZT zafizeni.

30. Vvdalsim stupni fizeni bude HSHMP predloZzen gastro a technologicky projekt prostoru
obcerstveni/kavarny v objektu A1, vCetné provoznich podminek.

Podminky ze zdvazného stanoviska odboru dopravy UMC Praha 10, ¢j. P10-052214/2009 ze dne
27.8.2009:

31. Soucasti dokumentace pro stavebni povoleni bude doklad o projednani navrhu stavenistni dopravy
s TSK hl. m. Prahy - souhlas s uZivanim komunikaci ul. Tfebohostickd a Novostrasnicka.

32. Po celou dobu stavby bude umoznéna dopravni obsluha a zajistén pristup ke vsem objektim
dopravné napojenym na stavbou dotcCené komunikace ul. Tfebohosticka a Novostrasnicka
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Podminky z koordinovaného zavazného stanoviska Hasicského zdachranného sboru hl. m. Prahy,
C.J. HSAA-7441-1474/0DVS-2009 ze dne 17.7.2009:

33. Soucasti dokumentace pro stavebni povoleni bude podrobné PBRS a dopravni feseni se zajisténim
pfistupovych komunikaci pro poZarni techniku a projekt EPS.

Podminky z vyjadreni Stdtni energetickeé inspekce, zn. 234-26.6/07/010.103/Pe ze dne 30.10.2007:
34. Dokumentace pro stavebni povoleni, kterd bude obsahovat predepsané energetické udaje, bude
predlozena na SEI.

Podminky z vyjddreni vodoprdvniho ufadu odboru stavebniho UMC Praha 10, ¢j. P10-098415/2015

ze dne 29.9.2015:

35. Ke stavebnimu povoleni vsakovacich téles bude doloien hydrogeologicky posudek moznosti
likvidace destovych vod, zpracovany osobou s odbornou zpGsobilosti, véetné stanoveni (rovné
hladiny podzemnich vod.

Il. Povoluje podle § 169 odst. 2, 3 a 5 stavebniho zakona a v souladu s ustanovenim ¢l. 63 vyhl. OTPP a §
67 zakona ¢. 500/2004 Sb. spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisu (déle jen "spravni fad")

vyjimku
z ustanoveni ¢l. 8 odst. 2 vyhl. OTPP,

kterd se tykd odstupové vzdalenosti mezi sekci A ¢asti Al navriené stavby a domem &. p. 1244,
k. U. Strasdnice,

za této uzemné technické podminky:

1. vzdalenost zapadniho priceli sekce A ¢asti A1 navrieného polyfunkéniho domu od vychodni stény
svétliku domu ¢. p. 1244, ve které je okno obytné mistnosti, bude min. 6,00 m misto vyhl. OTPP
pozadovanych min. 16,20 m.

Podminka ¢. 1 zmény uzemniho rozhodnuti spis. zn. OST 013616/2013/Hask,Kli ze dne 24. 2. 2017
vyrokoveé casti Il zastdva v platnosti.

Ucastnici Fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho orgénu (§ 27 odst. 1 zékona ¢. 500/2004 Sb.
spravni rad, ve znéni pozdéjsich predpisd, déle jen spravni rad):
SAFICHEM, investicni fond s proménnym zakladnim kapitalem, a.s., Videnska ¢.p. 104, 252 50

Vestec
Ceskoslovenska obchodni banka, a. s., Radlicka €.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

Oduvodnéni vyrokové casti I:

Dne 1. 11. 2018 a dne 1. 3. 2019 podal Zadatel zadost o vydani zmény Gzemniho rozhodnuti spis. zn. OST
013616/2013/Hask,Kli, ¢. j. P10-020455/2017 ze dne 24. 2. 2017 (nabylo pravni moci dnem 29. 3. 2017),
které bylo zménéno uzemnim rozhodnutim spis. zn. OST 132663/2017/Kli/Sk, ¢. j. P10-069722/2018
ze dne 26. 6. 2018 (nabylo pravni moci dnem 4. 8. 2018), spofivajici v pfipojeni navriené stavby
na horkovod prodlouzenim stavajici horkovodni pfipojky na pozemku parc. €. 2716/8 (zadost ze dne
1.11. 2018) a reseni likvidace destovych vod trubni retenci na pozemcich parc. ¢. 2716/6 a 2716/8, vie
v katastralnim Gzemi Strasnice (zadost ze dne 1. 3. 2019).
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Dne 1. 3. 2019 podal Zadatel Zadost o spojeni obou fizeni. Stavebni Urad vySe uvedena fizeni dne 5. 3.
2019 spojil usnesenim poznamenanym do spisu pod ¢. j. P10-027968/2019.

ProtoZe zadost nebyla Uplna a nebyla doloZzena viemi podklady a stanovisky potfebnymi pro jeji fadné
posouzeni, byl zadatel dne 12. 11. 2018 vyzvéan k doplnéni zadosti a Fizeni bylo pferuseno. Zadost byla
nejpozdéji doplnéna dne 7. 12. 2018. Doplnénim zadosti stavebni Gfad shromazdil podklady pro vydani
rozhodnuti.

Zadatel — spoletnost SAFICHEM, investi¢ni fond s proménnym zakladnim kapitalem, a.s., ICO 04172043,
udélil dne 23. 5. 2018 plnou moc k zastupovani vtomto uzemnim fizeni Ing. arch. Jifimu Sestakovi,
ICO 16882440, kterému stavebni Gfad v tomto Gzemnim Fizeni pisemnosti doruéuije.

Struéna charakteristika stavby: pfipojeni navriené stavby na horkovod prodlouZenim stavajici
horkovodni pfipojky na pozemku parc. €. 2716/8 a fedeni likvidace
destovych vod trubni retenci na pozemcich parc. ¢. 2716/6 a 2716/8,
vse v katastralnim Uzemi Stradnice

Projektant: Ing. arch. Jifi Sesték, autorizovany architekt, CKA 00 432

Posouzeni souladu zadméru svydanou uzemné planovaci dokumentaci a posouzeni souladu s cili
a tkoly Uzemniho planovani zejména s charakterem Gzemi, s pozadavky na ochranu architektonickych
a urbanistickych hodnot v uzemi:

Navriena zména Uzemniho rozhodnuti, spocivajici v prodlouzeni horkovodni pfipojky a ve zméné reseni
likvidace destovych vod (ze vsakovacich téles na trubni retenci), nema vliv na posouzeni souladu
s uzemné pldnovaci dokumentaci ani na posouzeni souladu s cili a Gkoly uzemniho plénovani zejména
s charakterem Gzemi, s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v tzemi.

Zména umisténi stavby vyhovuje obecnym technickym pozadavkim na vystavbu dle nafizeni ¢. 10/2016
Sb., hl. m. Prahy, praZské stavebni pfedpisy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani uzemi
a technické pozadavky na stavby v hl. mésté Praze (praiské stavebni predpisy), zejména:

Posouzeni souladu zdméru s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu:

Umisténi stavby vyhovuje obecnym technickym pozadavkim na vystavbu podle nafizeni ¢. 10/2016 Sb.
hl. m. Prahy (dale jen ,nafizeni PSP”), kterym se stanovi obecné poZadavky na vyuzivani a technické
pozadavky na stavby v hl. m. Praze, zejména: § 38 — Hospodareni se srazkovymi vodami — Destové vody
ze stfech navrhovaného polyfunkéniho domu a casti komunikaci budou odvadény pres navriené
reten¢ni stoky a navrienou kanalizacni pripojku do stdvajici kanalizacni stoky. ZpUsob likvidace
destovych vod zahrnul stavebni Gfad do podminek rozhodnuti.

Souhlas vlastnikl pozemku podle § 86 odst. 3 stavebniho zdkona:
Vlastnik (SAFICHEM, investi¢ni fond s proménnym zakladnim kapitalem, a.s.) pozemk( parc. ¢. 2716/6
3 2716/8, k. u. Strasnice, je Zadatelem.

Navrh byl dolozen nasledujicimi stanovisky dotéenych organu:
e Zavazné koordinované stanovisko UMC Praha 10 - Odboru Zivotniho prostiedi, dopravy
a rozvoje, zn. P10-058744/2018 ze dne 22. 8. 2018.
e Zavazné stanovisko Odboru stavebniho UMC Praha 10 - vodopravni ufad — spis. zn. OST
134554/2018/Pa ze dne 30. 1. 2019.
o Zavazné stanovisko Odboru pamatkové péle MHMP, ¢j. MHMP 1251914/2018 ze dne

14. 8.2018
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