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1 đVODNĊ INFORMACE: 

 

 Pśedmŋt analĩzy rizik a technick® prohl²dky objektu: 
Objekt:    Budova ¼Śadu mŊstsk® ļ§sti Praha 10  
Adresa:    Vrġovick§ 1429/68, 100 00, Praha 10,  
Budova:     Objekt ļ.p. 1429  
Vlastn²k objektu:    Hlavn² mŊsto Praha  
S²dlo:     Mari§nsk® n§mŊst² 2/2, Star® MŊsto, 11000 Praha 1  
SvŊŚen§ spr§va:    MŊstsk§ ļ§st Praha 10, Vrġovick§ 1429/68, Vrġovice, 10100 Praha 10  
 
 

 Objednatel: 
Objednatel:    MŊstsk§ ļ§st Praha 10  
S²dlo:     Vinohradsk§ 3218/169, 100 00, Praha 10 
IĻ:     273 93 411  
DIĻ:     CZ273 93 411 
 
 

 Dodavatel sluĤeb Technick® Due Diligence: 
 
Dodavatel:    SGS Czech Republic, s.r.o.  
S²dlo:    K H§jŢm 1233/2, 155 00 Praha 5 - StodŢlky 
IĻO:     485 89 241 
DIĻ:    CZ48589241 
Registrace:    C 18205, veden§ u MŊstsk®ho soudu v Praze 
ZastoupenĨ:   Petr StanŊk, MBA, jednatel 
 
 

 Verze dokumentu: 
 

Verze dokumentu: 

Verze: Vyd§no dne: Autor: Pozn§mka: 

Revize 00  26.02.2024 
 
 
 

TDD tĨm SGS  
 

Draft reportu ke konzultaci 
 
 

Dokument revidov§n: 

Verze: Vyd§no dne: Autor: Pozn§mka: 

Revize 01 
 
 
 
 

29.02.2024 
 

TDD tĨm SGS  
 

Fin§ln² verze  

Dokument odsouhlasen: 

Verze: Jm®no: Spoleļnost, oddŊlen²: Podpis: 

Revize 01 
 
 
 
 

Ing. Peter Mellen Industries & Environment  

Dokument se m§ za odsouhlasenĨ, pokud k nŊmu nejsou v prŢbŊhu pŊti pracovn²ch dn² od odevzd§n² vzneseny p²semn® 
pŚipom²nky. 
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2 SHRNUTĊ VĨSTUPU TECHNICK£ PROHLĊDKY OBJEKTU: 

 

 Z§sadn² n§lezy v r§mci Technick® prohl²dky: 
 
N²ģe jsou uvedeny sum§rn² skuteļnosti, kter® z hlediska zad§n² technick® prohl²dky objednatelem a stavebnŊ-technick®ho stavu lze 
oznaļit jako z§sadn². O jejich uveden² rozhoduje jejich finanļn² n§klad, nebo rizikovost z hlediska deklarovan®ho z§mŊru objednatele. 
Podrobnĩ soupis zjiĢtŋn² je uveden v n§sleduj²c²ch odd²lech zpr§vy. Shrnut²m nelze celkovĩ vĩĽet nalezenĩch skuteĽnost² a 
doporuĽen² nahradit!  
 

Kategorie Popis n§lezu 
Hodnocen² 

rizika 
Koment§ś SGS 

Stavebnŋ-technickĩ stav objektu 

ObvodovĨ pl§ġŠ ObvodovĨ pl§ġŠ na objektu je pŢvodn² a zastaralĨ a jiģ zde 
doch§z² k nefunkļnosti okenn²ch vĨpln², kdy je jiģ tŊsnŊn² ve 
funkļn² sp§Śe na nŊkterĨch m²stech nen² zaruļeno. Doch§z² 
k periodickĨm z§tokŢm zejm®na v pŚ²padŊ hnan®ho deġtŊ. 

Vysok® Doporuļujeme proj²t objekt a 
zatŊsnit zjevnŊ netŊsn® 
funkļn² sp§ry, pŚes kter® by 
mohlo zat®kat. 
Po obdob² vĩraznŋjĢ²ch 
sr§Ĥek prov®st kontrolu 
vĩskytu z§tokţ. Pokud se 
vyskytnou, dośeĢit lok§lnŋ 
tŋsnŋn² funkĽn²ch sp§r 
1x za rok vizu§ln² kontrola 
celistvosti obv. pl§Ģtŋ. 

StŚeġn² konstrukce StŚeġn² konstrukce byla opravena za pouģit² tmelu. PŚi 
m²stn²m ġetŚen² nebyly nalezeny aktivn² z§toky skrz stŚechu. 
Na stŚeġe bylo zjiġtŊno, ģe doch§z² k zaļ²naj²c² korozi 
oplechov§n², kter® bude potŚeba ve stŚednŊdob®m horizontu 
vymŊnit. 

StŚedn² Doporuļujeme monitorovat 
stŚechu a pŚ²padn® z§toky 
Śeġit opŊt ad-hoc opravou. 
V souļasn® dobŊ nen² 
z§sadn² riziko z§tokŢ, pouze 
z hlediska koroze 
klemp²ŚskĨch prvkŢ by mohlo 
hrozit jejich poġkozen² 
vlivem povŊtrnosti. Vizu§ln² 
kontrola 1x roĽnŋ, pśed 
zimou. 

Podhled na fas§dŊ (v 
parteru) 

Na fas§dŊ v m²stech, kde se nach§z² SDK podhled doch§z² 
vlivem povŊtrnostn²ch vlivŢ k jeho degradaci. 

StŚedn² Doporuļujeme odstranŊn² 
pouze uvolnŊnĨch ļ§st² 
podhledu (BOZP hledisko) 
jinak ponechat, jak je, 
technicky nen² nutn® Śeġit. 
Vizu§ln² kontrola 1x za 6 
mŋs²cţ, ad hoc akce dle 
stavu. 

Technick® zaś²zen² budovy 

Vodovod a kanalizace PŢvodn² rozvody jsou silnŊ za hranic² sv® pŚedpokl§dan® 
ģivotnosti. VymŊnŊn® rozvody provedeny neodbornĨm 
zpŢsobem. Instalace vodovodu a kanalizace jsou ve velmi 
ġpatn®m sp²ġe aģ havarijn²m stavu. 

Vysok® Vznik§ siln® riziko selh§n² 
potrub² a ¼nik vody do 
objektu. 
Doporuļujeme odstavit 
nevyuģ²van® rozvody 
vodovodu a prov®st kontrolu 
tŊch, kter® mus² zŢstat pod 
tlakem. Vizu§ln² kontrola 
aktivn²ch rozvodţ cca § 6 
mŋs²cţ. 

Vyt§pŊn² Syst®m vyt§pŊn² je silnŊ technicky a mor§lnŊ zastaralĨ. 
Vyt§pŊn² je ve ġpatn®m technick®m stavu. Nejv²ce kritick§ 
situace je v m²stech suter®nu, kam zat®k§ voda a potrub² je 
napadeno silnou koroz².  
 

Vysok® Vznik§ riziko selh§n² potrub² 
a ¼nik topn® vody do objektu.  
Doporuļujeme zkontrolovat 
rozvody a otopn§ tŊlesa a 
odstranit zjiġtŊn® z§vady. 
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Kategorie Popis n§lezu 
Hodnocen² 

rizika 
Koment§ś SGS 

Doporuļujeme v topn® 
sez·nŊ objekt minim§lnŊ 
temperovat, aby nebyl 
urychlen proces degradace 
objektu. Vizu§ln² kontrola 
rozvodţ pśi zah§jen², 
v polovinŋ a na konci 
topn® sez·ny.  
Dalġ² doporuļen² a detailn² 
popis viz kapitola ĂVyt§pŊn²ñ. 

Silnoproud Silnoproud§ elektroinstalace je jako celek za hranic² 
ģivotnosti a je silnŊ mor§lnŊ a technicky zastaral§. TechnickĨ 
stav elektroinstalace lze nazvat jako havarijn². 
Elektroinstalace vykazuje mnoho z§vad jako napŚ. chybŊj²c² 
kryty sv²tidel, nepopsan® vĨvody v rozvadŊļ²ch, prach a 
neļistoty v rozvadŊļ²ch, chybŊj²c² kryty v rozvadŊļ²ch atd. 
Velkĩm probl®mem je zat®kaj²c² voda do suter®nu ð 
vznik§ nebezpeĽ² zkratu. Kombinac² silnŋ zastaralĩch 
rozvodţ, postupnĩch nesystematickĩch ¼prav/oprav, 
neprov§dŋn² ś§dn® ¼drĤby a v neposledn² śadŋ vlhkost a 
voda v suter®nu mţĤe zpţsobit zkrat a vznik poĤ§ru. 

Vysok® Doporuļujeme odbornou 
firmou upravit vystrojen² 
rozvadŊļŢ a odpojit 
nepotŚebn® okruhy vļetnŊ 
odstranŊn² jistiļŢ. Sn²ģ² se 
mnoģstv² Ăģiv®ñ 
elektroinstalace, rozvadŊļe 
budou pŚehlednŊjġ² a 
jednoduġ² na ¼drģbu a 
prov§dŊn² reviz². 
Dalġ² doporuļen² a detailn² 
popis viz kapitola 
ĂSilnoproudñ 

Posouzen² poĤ§rn² ochrany 

Poģ§rn² ochrana Z§vaģn® n§lezy z pŢvodn²ho dokumentu z roku 2019 byly 
odstranŊny. V souļasn® chv²li se zvaģuje zakonzervov§n² 
objektu, kdy je potŚeba zkontrolovat, zda je vyhotoveno 
zaļlenŊn² objektu do kategorie s poģ§rn²m nebezpeļ²m 
(ZOKPN) a pŚ²padnŊ upravit toto zaļlenŊn² a projednat s 
HZS 

StŚedn² Doporuļujeme revidovat a 
upravit dokument ZOKPN a 
na z§kladŊ aktualizace 
konzultovat z§mŊr s HZS. 
PśedbŋĤnŋ odhadujeme, 
Ĥe je moĤn® dos§hnout 
provozn²ch a technickĩch 
¼spor. 

Statika objektu 

Koroze a degradace 
stropn²ch panelŢ na 
komunikac² 

Stav konstrukce oproti stavu z roku 2019 je nezmŊnŊn, do 
konstrukce i nad§le zat®k§ a hroz² riziko degradace 
stropn²ch prvkŢ. 
 

Vysok® Doporuļena je prŢbŊģn§ 
profylaxe konstrukce a 
Śeġen² z§tokŢ do konstrukce. 
Statick§ prohl²dka min. 2x 
roĽnŋ pśed zimou a na jaśe 
roku 

Koroze a degradace 
schodiġŠ 

Konstrukce schodiġŠ i nad§le degraduje, doporuļujeme 
vybrat nejv²ce poġkozen§ a ta uzavŚ²t. Zbyl§ schodiġtŊ 
kontrolovat v souladu s ĻSN 

StŚedn² Doporuļena je prŢbŊģn§ 
profilace konstrukce. 
Statick§ prohl²dka min. 1x 
roĽnŋ pśed zimou. 

NebezpeĽn® l§tky 

VĨskyt azbestu v objektu Pokud nebudou azbestov® materi§ly nijak naruġov§ny, 
nehroz² zhorġen² stavu ļi samovoln® uvolŔov§n² 
azbestovĨch vl§ken do vzduchu a t²m i ohroģen² zdrav² osob 

N²zk® Pokud se pŚistoup² 
k rekonstrukci ļi demolici 
objektu bude nutn® nejprve 
odstranit azbestov® 
materi§ly, a to za dodrģen² 
speci§ln²ch opatŚen² viz 
Studie proveditelnosti 
sanace azbestu Ľ. 
520875_2 ze dne 
04.02.2019 
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Tabulka pśedpokl§danĩch CAPEX / OPEX n§kladţ: 

 

 
  

{ǘŀǾŜōƴŠπƪƻƴǎǘǊǳƪőƴƝ ǇƻǎƻǳȊŜƴƝ błƪƭŀŘ YƻƳŜƴǘłǌΥ
CAPEX / 

OPEX

hǇǊŀǾŀ ŦŀǎłŘȅ π ƴŜŜƪƻƴƻƳƛŎƪŞΣ ŦŀǎłŘŀ ƻōǎŀƘǳƧŜ ŀȊōŜǎǘΣ 

ǇǊǾƪȅ Ƨǎƻǳ ƧƛȌ ȊŀǎǘŀǊŀƭŞΣ ƻōǘƝȌŜƴŠ ƻǇǊŀǾƛǘŜƭƴŞΣ 

ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎƪȅ ƪƻƳǇƭƛƪƻǾŀƴŞ

пс ллл ллл Yő

{ ƻƘƭŜŘŜƳ ƴŀ ǎǘŀǾΣ ǎǘłǌƝ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ ŀ Ǿȇǎƪȅǘ 

ŀȊōŜǎǘǳ ƧƛȌ ƻǇǊǾŀ ŦŀǎłŘȅ ƴŜƴƝ ǘŜŎƘƴƛŎƪȅ ƳƻȌƴłΣ 

ƴǳǘƴƻǎǘ ƪƻƳǇƭŜȄƴƝ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ

CAPEX

±ƛǳłƭƴƝ ƪƻƴǘǊƻƭŀ ŦŀǎłŘȅ Ҍ ƭƻƪłƭƴƝ ȊŀǘŠǎƴŠƴƝ ƳƝǎǘ ǎŜ 

ȊłǘƻƪȅΣ ƻƳŜȊŜƴƝ Ȋłǘƻƪǻ 
нпл ллл YőhŎƘǊŀƴŀ ŀ ȊŀƳŜȊŜƴƝ ŘŀƭǑƝ ŘŜƎǊŀŘŀŎŜCAPEX

YƻƴǘǊƻƭŀ Ǉƻ ǾȅŘŀǘƴȇŎƘ ŘŜǑǘƝŎƘ Ҍ ŘǊƻōƴŞ ƻǇǊŀǾȅ нл ллл Yő
aƛƴƛƳŀƭƛȊŀŎŜ ǑƪƻŘ ŀ ŘŀƭǑƝŎƘ ŘŜƎǊŀŘŀŎƝ 

ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƝ
OPEX

tŜǊƛƻŘƛŎƪł ƪƻƴǘǊƻƭŀ мȄ ǊƻőƴŠнл ллл Yő
tǊƻŦƛƭŀȄŜ ŀ ǵŘǊȌōŀ ǎǘŀǾǳ ǎ ƳƛƴƛƳŜƳ ǇƻǊǳŎƘΣ 

ǵŘǊȌōŀ ǇǌŜŘ ƪƻƳǇƭŜȄƴƝ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳƪŎƝ
OPEX

{ǘǌŜǑƴƝ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ YƻƳŜƴǘłǌΥ
CAPEX / 

OPEX

hǇǊŀǾŀ ŎŜƭŞ ǎǘǌŜŎƘȅ π ƴŜŜƪƻƴƻƳƛŎƪŞΣ ǾȇƳŠƴŀ ƪǊȅǘƛƴȅ Ȋ 

ƻƘƭŜŘŜƳ ƴŀ ŘƻȌƝǾŀƧƝŎƝŎ ƪƭŜƳǇƝǌǎƪŞ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ ƧƛȌ ƴŜƴƝ 

ǎƳȅǎƭǳǇƭƴł

у плл ллл Yő{ ƻƘƭŜŘŜƳ ƴŀ ǎǘłǌƝ ŀ ǎǘŀǾ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ ŀ ǎƪƭŀŘōȅ 

ƧƛȌ ƴŜƴƝ ŜƪƻƴƻƳƛŎƪŞ

CAPEX

tŜǊƛƻŘƛŎƪł ƪƻƴǘǊƻƭŀ Ȋłǘƻƪǻ мȄ Ȋŀ Ǌƻƪ ŀ ŀŘ ƘƻŎ ƻǇǊŀǾȅнл ллл Yő
tƻǳȊŜ ǳŘǊȌƻǾłƴƝ ǎǘłǾŀƧƝŎƝƘƻ ǎǘŀǾǳ ǇǌŜŘ 

ƪƻƳǇƭŜȄƴƝ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳƪŎƝ
OPEX

tƻŘƘƭŜŘƻǾŞ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ ŦŀǎłŘ YƻƳŜƴǘłǌΥ
CAPEX / 

OPEX

YƻƴǘǊƻƭŀ ŎŜƭƛǎǘǾƻǎǘƛ ǇƻŘƘƭŜŘǳΣ ƻƳŜȊŜƴƝ ǊƛȊƛƪŀ ǳǾƻƭƴŠƴƝ 

konstrukce.
мл ллл YőhƳŜȊŜƴƝ ǎǘłǾŀƧƝŎƝŎƘ ǊƛȊƛƪOPEX

tŜǊƛƻŘƛŎƪł ƪƻƴǘǊƻƭŀ нȄ Ȋŀ Ǌƻƪнл ллл Yő
tƻǳȊŜ ǳŘǊȌƻǾłƴƝ ǎǘłǾŀƧƝŎƝƘƻ ǎǘŀǾǳ ǇǌŜŘ 

ƪƻƳǇƭŜȄƴƝ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳƪŎƝ
OPEX

{ǘŀǘƛƪŀ ǇƻŎƘƻȊƝ Ȋƽƴȅ YƻƳŜƴǘłǌΥ
CAPEX / 

OPEX

hǇǊŀǾŀ ƴƻǎƴŞ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜΣ ƻǇǊŀǾŀ ǎƪƭŀŘŜō ǇƻŎƘƻȊƝ ȊƽƴȅΣ 

ǳȊŀǾǌŜƴƝ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎŜ ¦ƭƧŀƴƻǾǎƪłΣ ȊƳŠƴŀ ŘƻǇǊŀǾƴƝƘƻ 

ǊŜȌƛƳǳΣ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛƪŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƝ

мот рлл ллл Yő
hǇǊŀǾŀ ƧŜ ȊŜ ǎǘŀǘƛŎƪŞƘƻ ƘƭŜŘƛǎƪŀ ƧƛȌ ƴǳǘƴłΣ 

ƴŜƭȊŜ Ƨƛ ƴŜǳǎǘłƭŜ ǇƻǎƻǳǾŀǘ Ǿ őŀǎŜ 
CAPEX

tŜǊƛƻŘƛŎƪł ƪƻƴǘǊƻƭŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƝ ул ллл Yő
Yƻƴǘƻƭŀ ǎǘŀǾǳΣ ȊƧƛǑǘŠƴƝ ǇǊƻƎǊŜǎŜ ȊłǾŀŘƴŞƘƻ 

stavu
OPEX

¢ŜŎƘƴƛŎƪŞ ȊŀǌƝȊŜƴƝ ōǳŘƻǾ YƻƳŜƴǘłǌΥ
CAPEX / 

OPEX

±ƻŘƻǾƻŘ ŀ ƪŀƴŀƭƛȊŀŎŜ π ƪƻƴǘǊƻƭŀ ŦǳƴƪőƴƝŎƘ ǊƻȊǾƻŘǻ π пȄ 

Ȋŀ Ǌƻƪ ł мл ллл
пл ллл YőtǊƻŦƛƭŀȄŜΣ ȊŀŎƘȅŎŜƴƝ ȊłǾŀŘ ŀ ǇƻǊǳŎƘOPEX

±ƻŘƻǾƻŘ ŀ ƪŀƴŀƭƛȊŀŎŜ π ƻŘǎǘǊŀƴŠƴŠƝ ȊłǾŀŘ ŀ ƘŀǾłǊƛƝул ллл YőhŘǎǘǊŀƴŠƴƝ ȊłǾŀŘ ŀ ǇƻǊǳŎƘOPEX

±ȅǘłǇŠƴƝ π ƪƻƴǘǊƻƭŀ ǊƻȊǾƻŘǻ π оȄ Ȋŀ Ǌƻƪ ł нр ллл Yőтр ллл YőtǊƻŦƛƭŀȄŜΣ ȊŀŎƘȅŎŜƴƝ ȊłǾŀŘ ŀ ǇƻǊǳŎƘOPEX

±ȅǘłǇŠƴƝ π ƳŀǘŜǊƛłƭ ŀ ǇǊłŎŜ ƴŀ ƻŘǎǘǊŀƴŠƴƝ ƘŀǾłǊƛƝмнл ллл YőhŘǎǘǊŀƴŠƴƝ ȊłǾŀŘ ŀ ǇƻǊǳŎƘOPEX

±ȅǘłǇŠƴƝ π ǵŘǊȌōŀ ǾȇƳŠƴƝƪƻǾŞ ǎǘŀƴƛŎŜ млл ллл YőhŘƘŀŘ ƴłƪƭŀŘǻ OPEX

±ȅǘłǇŠƴƝ π ǊŜǾƛȊŜ мл ллл YőhŘƘŀŘ ƴłƪƭŀŘǻ OPEX

{ƛƭƴƻǇǊƻǳŘ π ǵǇǊŀǾȅ ǊƻȊǾŀŘŠőǻ 5Ҍaм мур ллл YőhŘƘŀŘ ƴłƪƭŀŘǻ CAPEX

{ƛƭƴƻǇǊƻǳŘ π ǵŘǊȌōŀ ŀ ƻǇǊŀǾȅ мнл ллл YőhŘƘŀŘ ƴłƪƭŀŘǻ OPEX

{ƛƭƴƻǇǊƻǳŘ π ǊŜǾƛȊŜ ł м Ǌƻƪпл ллл YőhŘƘŀŘ ƴłƪƭŀŘǻ OPEX

±ȇǘŀƘ π ǇǊƻƘƭƝŘƪȅ ŀ ȊƪƻǳǑƪȅ ł м Ǌƻƪол ллл YőhŘƘŀŘ ƴłƪƭŀŘǻ OPEX

/ŜƭƪƻǾȇ /!t9· π ōŜȊ ƻǇǊŀǾȅ ŦŀǎłŘȅ ŀ ōŜȊ ǾȇƳŠƴȅ 

ǎǘǌŜŎƘȅ Ȋ ŘǻǾƻŘǳ ƴŜŜƪƻƴƻƳƛőƴƻǎǘƛ
моу фнр ллл Yő CAPEX

/ŜƭƪƻǾȇ ht9· ƴłƪƭŀŘǻ Ȋŀ Ǌƻƪтур ллл Yő OPEX
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 Tĩm zpracovatele Technick® Due Diligence: 
 
Dodavatel:   SGS Czech Republic, s.r.o.  
S²dlo:   Praha 5, K H§jŢm 1233/2, 155 00 
IĻ:    485 89 241 
Tax ID:   CZ 485 89 241 
Registrace:   Obchodn² rejstŚ²k v Praze, sekce C 18205 
ZastoupenĨ:  Petr StanŊk, jednatel 
 
Tĩm zpracovatelţ TDD: 
StavebnŊ konstrukļn² ļ§st:   Ing. David Rezek, AI ĻKAIT PS 
Stavebn² ļ§st, poģ§rn² ochrana:  Ing. Karel Kaġ§k, stavebn² a poģ§rn² specialista, AI ĻKAIT PS 
InģenĨrsk® s²tŊ a tech. infrastruktura:  Ing. Miroslav Sprisl, specialista oblasti TZB, AI ĻKAIT TPS 
 
 
 

 Seznam pouĤitĩch zkratek, definic, upśesnŋn² vĩznamţ a postupţ: 
 
V dalġ²m textu mŢģe bĨt uģito zkratek ļi definic, kter® jsou vģdy pŚi jejich prvn²m uģit² specifikov§ny, pŚ²padnŊ se jedn§ o vģit® zkratky: 
 
Seznam pouģitĨch zkratek: 
 

ĻSN ļesk§ technick§ norma PHP pŚenosnĨ hasic² pŚ²stroj 

EN evropsk§ norma PUPFL pozemek urļenĨ k plnŊn² funkc² lesa 

P patro STL stŚedotlak 

NP nadzemn² podlaģ² TDD Technick§ Due Diligence 

PP podzemn² podlaģ² TS trafostanice 

S,J,V,Z sever, jih, vĨchod, z§pad ĐSES ¼zemn² syst®m ekologick® stability 

BP bezpeļnostn² p§smo ĐPn ¼zemn² pl§n 

BPEJ bonitovan§ pŢdnŊ ekologick§ jednotka ĐR ¼zemn² rozhodnut² 

CZT centr§ln² z§sobov§n² teplem ĐAP ¼zemnŊ analytick® podklady 

DĐR dokumentace pro ¼zemn² rozhodnut² ĐAN ¼zem² archeologick®ho naleziġtŊ 

DTS distribuļn² stanice ĐPI ¼zemnŊ-pl§novac² informace 

GIS geografickĨ informaļn² syst®m ĐPN ¼zemn² pl§nov§n² 

CHKO chr§nŊn§ krajinn§ oblast VN vysok® napŊt² 

KM katastr§ln² mapa VPS veŚejnŊ prospŊġn® stavby 

KN katastr nemovitost² VTL vysokotlakĨ 

k.¼. katastr§ln² ¼zem² VĐMOP 
vĨzkumnĨ ¼stav meliorac² a ochrany 
pŢdy 

NTL n²zkotlak VVN velmi vysok® napŊt² 

OF ortofoto ZAV z§chrannĨ archeologickĨ vĨzkum 

OP ochrann® p§smo ZPF zemŊdŊlskĨ pŢdn² fond 

ORP obec s rozġ²Śenou pŢsobnost² ZĐR z§sady ¼zemn²ho rozvoje 

parc.ļ. parceln² ļ²slo   
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Seznam pouģitĨch definic: 
 

Poruchou se nazĨv§ stav spoļ²vaj²c² v naruġen² provozuschopn®ho stavu. 
 

Vadou stavby, objektu, konstrukce nebo prvku se rozum² nedostatek vlastnost² stanovenĨch pr§vn²m pŚedpisem a/nebo ve 
smlouvŊ sjednanĨch a/nebo nedostatek vlastnost² obvyklĨch. 

 
Havarijn² stav je zjistitelnĨ stav nedostatkŢ takov® z§vaģnosti, ģe mohou v®st k havarijn² situaci. 
 
Trvanlivost zpŢsobilost vykon§vat poģadovan® funkce po stanoven® obdob² pŚi vlivu ļinitelŢ pŚepokl§danĨch pŚi provozu 
za bŊģn® ¼drģby. 
 
ģivotnost je souhrn trvanlivost² vġech komponentŢ stavebn²ho prvku, konstrukce nebo objektu, kvantifikuje trvanlivost 
vyj§dŚenou v roc²ch. PŚi projektov§n² nov® konstrukce hovoŚ²me o n§vrhov® ģivotnosti, u konstrukce jiģ provozovan® o 
zbytkov® ģivotnosti.  

 
Objekt (stavba) je popisov§n zpravidla po jednotlivĨch podlaģ²ch, kter® se poļ²taj² od podlahy popisovan®ho k podlaze podlaģ² vyġġ²ho, 
pokud nen² jinak uvedeno. 
 
 
Pr§vn² pŚedpisy (vĨbŊr): 
 
NovĨ stavebn² z§kon Z§kon ļ. 283/2021 Sb., Stavebn² z§kon, platnost od 29.07.2021, ¼ļinnost od 01.01.2024 
 

StarĨ stavebn² z§kon Z§kon ļ. 183/2006 Sb., Z§kon o ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du (stavebn² z§kon), platnost od 
11.05.2006, ¼ļinnost od 01.01.2007, zruġeno k 01.01.2024 

 

Vyhl§ġka ļ. 501/2006 Sb. Vyhl§ġky ļ. 501/2006 Sb., Vyhl§ġka o obecnĨch technickĨch poģadavc²ch na vyuģ²v§n² ¼zem², platnost 
od 28.11.2006, ¼ļinnost od 01.01.2007, zruġeno k 01.01.2024 

 

Vyhl§ġka ļ. 268/2009 Sb. Vyhl§ġka ļ. 268/2009 Sb., Vyhl§ġka o technickĨch poģadavc²ch na stavby, platnost od 26.08.2009, 
¼ļinnost od 26.08.2009, zruġeno k 01.01.2024 

 

PSP NaŚ²zen² ļ. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterĨm se stanovuj² obecn® poģadavky na vyuģ²v§n² ¼zem² a 
technick® poģadavky stavby v hlavn²m mŊstŊ Praze ve znŊn² naŚ²zen² ļ. 14/2018 Sb. HMP, ļ. 8/2022 
Sb. HMP, ļ. 15/2022 Sb. HMP s aktualizovanĨm odŢvodnŊn²m 

Spr§vn² Ś§d Z§kon ļ. 500/2004 Sb., Spr§vn² Ś§d, platnost od 24.09.2004, ¼ļinnost od 01.01.2006 
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3 PODKLADY: 
 

 Podklady zajiĢtŋn® zhotovitelem TDD: 
 

[0] Nab²dka zpracovan§ dodavatelem sluģeb TDD, 
[1] Prohl²dka are§lu proveden§ dne 07.02.2024 a n§slednŊ za pŚ²tomnosti spr§vce objektu, 
[2]  Fotodokumentace proveden§ pŚi prohl²dce [1], 
[3] Dokumentace a informace spr§vcŢ veŚejn® infrastruktury, 
[4] VĨpis z KN, soutisk KM+OF mapy, 
[5] Informace dostupn® z Nahl²ģen² do katastru nemovitosti, 
[6] Đzemn² pl§n s²deln²ho ¼tvaru hlavn²ho mŊsta Prahy, ¼pln® znŊn², 
[7] Metropolitn² pl§n, n§vrh pro veŚejn® projedn§n², 
[8] On-line mapy Ļesk® geologick® sluģby, 
[9] ZnaleckĨ posudek statiky objektu ļ.znal.den.: 2360/19/2017. 

 
 

 Dokumenty poskytnut® objednatelem TDD: 
 

[A] Smlouva o poskytnut² sluģeb TDD mezi smluvn²mi stranami + popt§vka zpracov§n² TDD, 
[B] PŚedan§ dokumentace z§mŊru v el. podobŊ, 
[C] Koment§Śe k rozpracovan® zpr§vŊ TDD/prezentaci draftu. 
 
Zpracovatel TDD nemŊl k dispozici ģ§dn® dalġ² podklady neģ vĨġe uveden®. 
Objednatel z§roveŔ potvrzuje, ģe zpracovateli TDD v souvislosti se zad§n²m nezamlļel ģ§dn§ fakta, kter§ by mohla z§vŊry TDD 
zkreslit nebo dokonce zpochybnit. 

 
 

 Pozn§mky k posouzen² are§lu: 
 

1) M²stn² ġetŚen² se soustŚedilo zejm®na na prohl²dku staveb um²stŊnĨch na posuzovanĨch pozemc²ch a jejich stavebnŊ-technickĨ 
stav. D§le pak na analĨzu vlastn²ch a ciz²ch inģenĨrskĨch s²t² na danĨch pozemc²ch a v jejich bl²zkosti a z§roveŔ na moģnosti 
pŚ²padn®ho napojen² se na nŊ. 

2) Z§vŊry z m²stn²ho ġetŚen² vych§zej² z lok§ln²ch zjiġtŊn² a z informac² pŚedanĨch spr§vci s²t². Vzhledem k absenci pln® moci od 
majitele pozemkŢ n§m byly pŚed§ny informace od spr§vcŢ s²t² jen v omezen®m rozsahu. 

3) PŚedkl§dan§ fotodokumentace je ilustrativn² k dokumentaci nalezenĨch zjiġtŊn² a nezachycuje vġechny vĨskyty. 
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4 NćLEZ V RćMCI TECHNICK£ PROHLĊDKY OBJEKTU: 
 

 SPECIFIKACE POSUZOVAN£HO OBJEKTU: 
 

  Specifikace objektu: 
 
Popis objektu: 
Asi nejl®pe je moģn® zjednoduġenŊ objekt ĐMĻ Praha 10 popsat za pomoci leteckĨch sn²mkŢ. Vlastn² objekt je ļlenŊn na 3 hlavn² 
hmoty, budovy A, B a C, kter® jsou osazeny na prŢbŊģn® hmotŊ podzemn²ch podlaģ² s pochoz² terasou (gar§ģe, technick® m²stnosti, 
energocentra, z§zem²), kter® jsou ļ§steļnŊ pod®lnŊ zapuġtŊn® do ter®nu aģ ļistŊ na ter®nu, dle klesaj²c²ho profilu ulice Vrġovick§. 
 

 
Pohled na objekt vļetnŊ rozdŊlen² ļ§st² objektu 

 
Budova byla postavena jako komplex ĂDŢm sdruģenĨch investorŢò, podle projektu zpracovan®ho KPĐ Praha v letech 1970 aģ 1971. 
Objekt byl pŚed§n k trval®mu uģ²v§n² v roce 1976. Souļasn® st§Ś² objektu, ke dni zpracov§n² identifikace rizik je 43 let.  
 
PŢvodnŊ byl objekt uvaģov§n jako plnŊ podsklepenĨ, z dŢvodu obt²ģnĨch z§kladovĨch podm²nek (sloģit® z§kladov® pomŊry, vysok§ 
hladina spodn² vody) ale tento z§mŊr nebyl realizov§n a podzem² podlaģ² jsou um²stŊn a defacto na ter®nu, nebo zapuġtŊn pouze 
ļ§steļnŊ.  
Hmota stŚechy podzemn²ch podlaģ² je funkļn² ï tvoŚ² ji pochoz² / poj²zdn§ terasa (chodn²k) v okol² hlavn²ch budov objektu UMĻ Prahy 
10. Tato terasa je pŚ²stupn§ buŅ z ¼rovnŊ ter®nu ï od OC Eden, nebo po ramp§ch a schodiġt²ch smŊrem od zast§vky tramvaje Koh-
i-noor a ze s²dliġtŊ Vlasta.  
 
Terasa plnŊ nahrazuje funkci chodn²ku v okol² posuzovan® budovy. Terasa je pŚ²stupn§ po venkovn²ch schodiġt²ch z ¼rovnŊ ulice 
Uljanovsk§ (od s²dliġtŊ Vlasta) anebo pak po ramp§ch z ulice Vrġovick§. DopravnŊ je pro osobn² automobily terasa napojena na ulici 
Kirgizsk§, pomoc² poj²ģdŊn® rampy. 

 
 
 
  

Budova A 

Budova B 

Budova C Suter®n 

Suter®n 
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 LEGISLATIVNŊ TECHNCKĨ RćMEC: 
 
V r§mci hodnocen² posuzovan® stavby je nutn® vych§zet pŚedevġ²m z platn® legislativy, zejm®na vyhl§ġky ļ. 268/2009 Sb. o 
technickĨch poģadavc²ch na stavby a d§le ze Stavebn²ho z§kona, Ä 145.  
 
Ä 145 
Z§kladn² poĤadavky na stavby 
(1) Stavba mus² bĨt navrģena a provedena tak, aby byla vhodn§ pro urļen® vyuģit² a po celou dobu trv§n² plnila pśi bŋĤn® ¼drĤbŋ 
a pţsoben² bŋĤnŋ pśedv²datelnĩch vlivţ z§kladn² poĤadavky na stavby, kterĩmi jsou 

a) mechanick§ odolnost a stabilita, 
b) poģ§rn² bezpeļnost, 
c) ochrana zdrav², 
d) ochrana ģivotn²ho prostŚed², 
e) bezpeļnost a pŚ²stupnost pŚi uģ²v§n², provozu a ¼drģbŊ, 
f) ¼spora energie, 
g) udrģiteln® vyuģ²v§n² pŚ²rodn²ch zdrojŢ. 

 
Na z§kladŋ tohoto ustanoven² je nutno vĩĢe uveden® poĤadavky SZ dodrĤovat, pśestoĤe objekt aktu§lnŋ nen² aktivnŋ 
vyuĤ²v§n UMļ Praha 10. V opaĽn®m pś²padŋ by se spr§va objektu / Mļ vystavovala riziku poruĢen² z§kona a vyhl§Ģek a 
z toho plynouc²ch postihţ. 
 
Objekt tedy mus² bĩt alespoŕ v minim§ln² m²śe udrĤov§n po celou dobu jeho Ĥivotnosti, s ohledem na poĤadavky vĩĢe, ve 
funkĽn²m a bezpeĽn®m stavu.  
Lze pouze v mez²ch z§kona diskutovat o tom, Ĥe nŋkter® poĤadavky budou ăś²zenŋò zmŋkĽeny, ale za pśedpokladu zachov§n² 
bezpeĽnosti objektu jak pro uĤivatele, tak i veśejnost. 
 
 
Vyhl§Ģka 268/2009 Sb. v platn®m znŋn² stanov² 

 
POĢADAVKY NA BEZPEĻNOST A VLASTNOSTI STAVEB 
Ä 8 
Z§kladn² poĤadavky 
(1) Stavba mus² bĨt navrģena a provedena tak, aby byla pŚi respektov§n² hospod§rnosti vhodn§ pro urļen® vyuģit² a aby souļasnŊ 
splnila z§kladn² poģadavky, kterĨmi jsou 
a) mechanick§ odolnost a stabilita, 
b) poģ§rn² bezpeļnost, 
c) ochrana zdrav² osob a zv²Śat, zdravĨch ģivotn²ch podm²nek a ģivotn²ho prostŚed², 
d) ochrana proti hluku, 
e) bezpeļnost pŚi uģ²v§n², 
f) ¼spora energie a tepeln§ ochrana. 
 
(2) Stavba mus² splŔovat poģadavky uveden® v odstavci 1 pŚi bŊģn® ¼drģbŊ a pŢsoben² bŊģnŊ pŚedv²datelnĨch vlivŢ po dobu 
pl§novan® ģivotnosti stavby. 
 
(3) VĨrobky, materi§ly a konstrukce navrģen® a pouģit® pro stavbu mus² zaruļit, ģe stavba spln² poģadavky podle odstavce 1. 
 
Ä 9 
Mechanick§ odolnost a stabilita 
(1) Stavba mus² bĨt navrģena a provedena v souladu s normovĨmi hodnotami tak, aby ¼ļinky zat²ģen² a nepŚ²zniv® vlivy prostŚed², 
kterĨm je vystavena bŊhem vĨstavby a uģ²v§n² pŚi Ś§dnŊ prov§dŊn® bŊģn® ¼drģbŊ, nemohly zpŢsobit 
a) n§hl® nebo postupn® zŚ²cen², popŚ²padŊ jin® destruktivn² poġkozen² kter®koliv jej² ļ§sti nebo pŚilehl® stavby, 
b) nepŚ²pustn® pŚetvoŚen² nebo kmit§n² konstrukce, kter® mŢģe naruġit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkļn² zpŢsobilost 
stavby nebo jej² ļ§sti, nebo kter® vede ke sn²ģen² trvanlivosti stavby, 
c) poġkozen² nebo ohroģen² provozuschopnosti pŚipojenĨch technickĨch zaŚ²zen² v dŢsledku deformace nosn® konstrukce, 
d) ohroģen² provozuschopnosti pozemn²ch komunikac² a drah v dosahu stavby a ohroģen² bezpeļnosti a plynulosti provozu na 
komunikaci a dr§ze pŚil®haj²c² ke staveniġti, 
e) ohroģen² provozuschopnosti s²t² technick®ho vybaven² v dosahu stavby, 
f) poruġen² staveb v m²Śe nepŚimŊŚen® pŢvodn² pŚ²ļinŊ, zejm®na vĨbuchem, n§razem, pŚet²ģen²m nebo n§sledkem selh§n² lidsk®ho 
ļinitele, kter®mu by bylo moģno pŚedej²t bez nepŚimŊŚenĨch pot²ģ² nebo n§kladŢ, nebo jej alespoŔ omezit, 
g) poġkozen² staveb vlivem nepŚ²znivĨch ¼ļinkŢ podzemn²ch vod vyvolanĨch zvĨġen²m nebo poklesem hladiny pŚilehl®ho vodn²ho 
toku nebo dynamickĨmi ¼ļinky povodŔovĨch prŢtokŢ, pŚ²padnŊ hydrostatickĨm vztlakem pŚi zaplaven², 
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h) ohroģen² prŢtoļnosti koryt vodn²ch tokŢ, pŚ²padnŊ ¼doln²ch profilŢ, mostŢ a propustkŢ. 
 
(2) U staveb slouģ²c²ch k zajiġtŊn² z§sobov§n² odbŊratelŢ energi² a dalġ²ch vybranĨch staveb, jejichģ vlastnosti nemohou budouc² 
uģivatel® ovlivnit12), mus² bĨt konstrukce navrģeny a provedeny tak, aby nedoġlo k nepŚedv²dan®mu trval®mu ani doļasn®mu ohroģen² 
provozuschopnosti stavby jako celku. 
(3) Stavebn² konstrukce a stavebn² prvky mus² bĨt navrģeny a provedeny v souladu s normovĨmi hodnotami tak, aby po dobu 
pl§novan® ģivotnosti stavby vyhovŊly poģadovan®mu ¼ļelu a odolaly vġem ¼ļinkŢm zat²ģen² a nepŚ²znivĨm vlivŢm prostŚed², a to i 
pŚedv²datelnĨm mimoŚ§dnĨm zat²ģen²m, kter§ se mohou bŊģnŊ vyskytnout pŚi prov§dŊn² i uģ²v§n² stavby. 
(4) Stavby um²stŊn® na ¼zem² v dosahu ¼ļinkŢ hlubinn®ho dobĨv§n² nebo v dosahu seizmickĨch ¼ļinkŢ se navrhuj² t®ģ s ohledem na 
pŚedpokl§dan® deformace z§kladov® pŢdy, zpŢsoben® projevy dŢln² nebo seizmick® ļinnosti na povrch. 
 
Ä 10 
Vġeobecn® poģadavky pro ochranu zdrav², zdravĨch ģivotn²ch podm²nek a ģivotn²ho prostŚed² 
(1) Stavba mus² bĨt navrģena a provedena tak, aby neohroģovala ģivot a zdrav² osob nebo zv²Śat, bezpeļnost, zdrav® ģivotn² podm²nky 
jej²ch uģivatelŢ ani uģivatelŢ okoln²ch staveb a aby neohroģovala ģivotn² prostŚed² nad limity obsaģen® v jinĨch pr§vn²ch pŚedpisech, 
zejm®na n§sledkem 
a) uvolŔov§n² l§tek nebezpeļnĨch pro zdrav² a ģivoty osob a zv²Śat a pro rostliny, 
b) pŚ²tomnosti nebezpeļnĨch ļ§stic v ovzduġ², 
c) uvolŔov§n² emis² nebezpeļnĨch z§Śen², zejm®na ionizuj²c²ch, 
d) nepŚ²znivĨch ¼ļinkŢ elektromagnetick®ho z§Śen², 
e) zneļiġtŊn² vzduchu, povrchovĨch nebo podzemn²ch vod a pŢdy, 
f) nedostateļn®ho zneġkodŔov§n² odpadn²ch vod a kouŚe, 
g) nevhodn®ho nakl§d§n² s odpady, 
h) vĨskytu vlhkosti ve stavebn²ch konstrukc²ch nebo na povrchu stavebn²ch konstrukc² uvnitŚ staveb, 
i) nedostateļnĨch tepelnŊ izolaļn²ch a zvukoizolaļn²ch vlastnost² podle charakteru uģ²vanĨch m²stnost², 
j) nevhodnĨch svŊtelnŊ technickĨch vlastnost². 
 
(2) Stavba mus² odol§vat ġkodliv®mu pŢsoben² prostŚed², zejm®na vlivŢm zemn² vlhkosti a podzemn² vody, vlivŢm atmosf®rickĨm a 
chemickĨm, z§Śen² a otŚesŢm. 
 
 
V souhrnu je tedy tśeba stavbu, pśestoĤe je vyklizen§, zajistit n§sledovnŋ:  

 
1) Zajistit, aby stavba (nosn® konstrukce objektu) staticky d§le nedegradovala a neohroĤovala sv® bezprostśedn² okol² 
ï je moģn® zajistit pravidelnĨmi periodickĨmi prohl²dkami a rychlou reakc² v pŚ²padŊ zhorġen² stavu. 
 

2) Obdobnĩ poĤadavek plat² i pro stavebn² konstrukce (nesm² se uvolŕovat a padat stavebn² konstrukce) ï opŊt je 
moģn® zajistit preventivn²mi prohl²dkami a okamģitou reakc² na zjiġtŊn². 
 

3) Stavba mus² i nad§le plnit poĤadavky na poĤ§rn² bezpeĽnost, a to pŚedevġ²m tak, aby nebyla rizikem pro okoln² stavby a 
osoby. S ohledem na vyklizen² budovy je moĤn® navrhnout syst®m, kterĩ by sn²Ĥil nŋkter§ rizika a t²m i n§klady na 
provoz objektu. 
 

4) Stavba nesm² bĩt zdravotn²m rizikem pro sv® okol² (je nutno vliv stavby a jej² dopady na ĢP monitorovat, vļetnŊ 
nebezpeļnĨch l§tek, typu azbest) ï je redukov§no pomoc² periodickĨch prohl²dek 
 

5) Stavba nesm² pśedstavovat riziko pro provoz na okoln²ch komunikac²ch ï je rizikem zejm®na s ohledem na z§toky do 
pochoz² z·ny a korozi stropn²ch panelŢ nad pŚ²jezdovou komunikac² pro s²dliġtŊ Vlasta, tato komunikace je bohuģel obt²ģnŊ 
nahraditeln§, bez z§sahu do dopravn²ho reģimu s²dliġtŊ 
 

6) Vĩskyt vlhkosti uvnitś budovy ï d²ky vyklizen² budovy lze toto riziko sn²ģit, neboŠ nejsou pŚ²tomny exponovan® osoby, 
nicm®nŊ toto riziko ohroģuje technologie v objektu. Je tŚeba tedy Śeġit s ohledem a odstaven² technologi² z provozu, sn²ģen² 
rizik i n§kladŢ na provoz objektu. 
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 LEGISLATIVNĊ POģADAVKY Z HLEDISKA TECHNICK£HO ZAŚĊZENĊ BUDOV: 
 

Zaś²zen² 
Druh 

revize/prohl²dky/zkouĢky 
Doklad 

1 Tlakov® zaś²zen² dokumentace revizn² zpr§va z vĨchoz² revize 

veden² provozn²ho den²ku tlakov® n§doby                            

provozn² revize revizn² zpr§va z provozn² revize 

vnitŚn² revize revizn² zpr§va z vnitŚn² revize 

tlakov§ zkouġka revizn² zpr§va z tlakov® zkouġky 

2 Zdvihac² zaś²zen² dokumentace veden² revizn² knihy vĨtahu                                                       

veden² knihy odbornĨch prohl²dek 

veden² knihy vĨtahu 

odborn§ prohl²dka z§znam v Knize odbornĨch prohl²dek 

zkouġka po pŚeruġen² provozu protokol z odborn® zkouġky 

odborn§ zkouġka protokol z odborn® zkouġky 

inspekļn² prohl²dka zpr§va o inspekļn² prohl²dce 

3 Elektrick§ zaś²zen² - hromosvod pravideln® revize zpr§va o revizi 

4 Elektrick§ zaś²zen² - elektroinstalace pravideln® revize zpr§va o revizi 

5 
Kontrola syst®mu vyt§pŋn² a 
kombinovan®ho syst®mu vyt§pŋn² a 
vŋtr§n² 

kontrola zpr§va o kontrole syst®mu vyt§pŊn² nebo 
kombinovan®ho syst®mu vyt§pŊn² a vŊtr§n² 

6 Chladic² zaś²zen²                                         kontrola zaŚ²zen² z§pis v Evidenļn² knize chlad²c²ho zaŚ²zen² 

 

PoĤ§rnŋ bezpeĽnostn² zaś²zen² 

Zaś²zen² Druh revize/prohl²dky/zkouĢky Doklad 

1 Hasic² pś²stroje                      kontrola provozuschopnosti doklad o kontrole provozuschopnosti, 
kontroln² ġt²tek, plomba spouġtŊc² 
armatury 

periodick§ zkouġka, plnŊn² kontroln² ġt²tek, plomba spouġtŊc² 
armatury 

2 Elektrick§ poĤ§rn² signalizace         Koordinaļn² funkļn² zkouġka - kontrola 
cel®ho syst®mu EPS 

doklad o kontrole provozuschopnosti        

zkouġka ļinnosti pŚi provozu ï samoļinn® 
hl§siļe poģ§ru a zaŚ²zen², kter® EPS ovl§d§ 

doklad o zkouġce ļinnosti EPS pŚi 
provozu 

zkouġka ļinnosti pŚi provozu ï ¼stŚedna a 
doplŔuj²c² zaŚ²zen² 

doklad o zkouġce ļinnosti EPS pŚi 
provozu 

3 Nouzov® osvŋtlen²                         veden² provozn²ho den²ku 

kontrola ukazatelŢ ļinnosti centr§ln²ho 
nap§jen² 

  

kontrola ļinnosti z§pis v provozn²m den²ku 

kontrola provozuschopnosti doklad o kontrole provozuschopnosti        

4 Hydranty                       kontrola provozuschopnosti doklad o kontrole provozuschopnosti 

5 PoĤ§rn² klapky, poĤ§rn² uz§vŋry                                   veden² knihy klapek 

kontrola provozuschopnosti doklad o kontrole provozuschopnosti        

6 PoĤ§rn² ochrana          preventivn² poģ§rn² prohl²dky z§pis v poģ§rn² knize 
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 STAVEBNĊ A KONSTRUKļNĊ POSOUZENĊ OBJEKTU: 
 

 Stavebn² posouzen² objektu: 
 
Popis stavu objektu: 
PŚi m²stn²m ġetŚen² bylo zjiġtŊno, ģe se stav objektu od zpracov§n² TDD v roce 2019 z§sadnŊ nezmŊnil. Z§vady nalezen® v tomto 
posouzen² byly z velk® ļ§sti ponech§ny ve stavu jako pŚi posledn² prohl²dce. Celkovŋ je objekt a jeho okol² velmi zanedban®. 
 
Obvodovĩ pl§Ģš:  
ObvodovĨ pl§ġŠ budov je z BoletickĨch fas§dn²ch panelŢ (panely tvoŚen® otev²ravĨmi okenn²mi vĨplnŊmi a neprŢhlednĨm panelem se 
zasklen²m). Ġt²tov® zdi, schodiġŠov® objekty, pil²Śe a obvodov® zdivo v pŚ²zem² je obloģeno kamennĨmi obkladovĨmi deskami. 
Obvodov® zdivo na ¼rovni sn²ģen®ho pŚ²zem² a terasy je obloģeno keramickĨm kabŚincovĨm obkladem, svŊtle a tmavŊ hnŊd® barvy. 
Exteri®rov® ļ§sti podhledŢ jsou provedeny dodateļnŊ / novŊ ze s§drokartonovĨch desek. V pŢvodn²ch m²stech byly provedeny z 
vlnit®ho plechu.  
 
PŚi pŢvodn²m m²stn²m ġetŚen², kter® se konalo v roce 2019, bylo zjiġtŊno, ģe fas§dn² pl§ġŠ vykazuje znaļn® z§vady. PŚi souļasn®m 
ġetŚen² bylo zjiġtŊno, ģe tyto z§vady pŚetrv§vaj². ObvodovĨ pl§ġŠ je ve ġpatn®m stavu, kdy skrz okna doch§z² k zat®k§n² do objektu 
skrz okenn² vĨplnŊ, kdy uģ doġlo vlivem st§Ś² oken ke ztr§tŊ tŊsnŊn² mezi okenn²m kŚ²dlem a okenn²m r§mem (ve funkļn² sp§Śe). D²ky 
tomu mŢģe v urļitĨch m²stech doch§zet pŚi deġt²ch k velkĨm z§tokŢm. Doporuļujeme fas§du proj²t a zkontrolovat velikost netŊsnost² 
mezi r§mem a kŚ²dlem. Pokud bude netŊsnost velk§, doporuļujeme pŚekrĨt ji lep²c² p§skou, aby nedoch§zelo k z§tokŢm. 
CelkovŊ se d§ fas§dn² pl§ġŠ hodnotit jako zastaralĨ a do znaļn® m²ry pŚest§v§ plnit svoj² funkci ï riziko vysok®. 
 
ĻasovĨ horizont:  3 ï 5 let 
N§klady:   Oprava cel® fas§dy (9 200 m2,  5 000 kļ/m2) = 46 000 000,- Kļ  
   Oprava probl®movĨch m²st, zatŊsnŊn² / zatmelen² = 240 000,- Kļ 
   Kontrola po vydatnĨch deġt²ch + drobn§ oprava = 20 000 ,- Kļ 
   Periodick§ kontrola 1 x rok = 20 000,- Kļ 
 
Fotodokumentace: 
 

  
Pohled na z§tok skrz fas§du Pohled na z§tok skrz fas§du 
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Funkļn² sp§ra okna Stopy po z§toku 

 

  
Prasklina na fas§dŊ S§drovĨ terļ 

 

  
Prasklina na fas§dŊ Degradovan§ om²tka 
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StśeĢn² konstrukce:  
StŚecha budovy ĂRadnice MŊstsk® ļ§sti Praha 10ò je navrģena ploch§, jak v ļ§sti budov A, B a C, tak i u dilataļn²ch sekc² s vĨtahy. 
Dilataļn² sekce jsou vyġġ² o 1 podlaģ², protoģe v nejvyġġ²m podlaģ² jsou um²stŊny strojovny vĨtahŢ. StŚecha m§ nosnou konstrukci ze 
stejnĨch panelŢ jako ostatn² stropy, (dutinov® prefa panely). Konstrukce stŚechy je jednopl§ġŠov§, pŢvodnŊ byla navrģena s izolacemi 
vyr§bŊnĨmi v letech 1972 aģ 1976. PŢvodn² spodn² vrstvy jednopl§ġŠov® stŚechy zŢstaly zachov§ny i po rekonstrukci, kter§ byla 
provedena cca v roce 2005. Ke zmŊnŊ doġlo pouze u nejsvrchnŊjġ² vrstvy, kter§ byla na cel® ploġe stŚechy nahrazena modern², PE 
f·li². 
 
PŚi m²stn²m ġetŚen² bylo zjiġtŊno, ģe na stŚeġe doġlo k nŊkolika ĂrychlĨmñ oprav§m, kter® splnily ¼ļel a do objektu pŚes stŚeġn² krytinu 
v souļasn® dobŊ nezat®k§. Tyto opravy nemaj² dlouhou dobu trvanlivosti, a tak je nutn® poļ²tat s kontrolou posledn²ho patra, aby se 
pŚ²padn® z§toky objevily v ļas. D§le bylo zjiġtŊno, ģe oplechov§n² na stŚeġe zaļ²n§ korodovat a e stŚednŊ dlouh® dobŊ bude potŚeba 
jeho vĨmŊna. 
CelkovŊ se d§ stŚeġn² pl§ġŠ zhodnotit tak, ģe se nach§z² na hranŊ ģivotnosti ï stśedn² riziko. 
 
ĻasovĨ horizont:  3 ï 5 let 
N§klady:   Oprava cel® plochy stŚechy (2 800 m2, 3000 kļ/m2) = 8 400 000,- Kļ  
   Periodick§ kontrola 1 x rok = 20 000,- Kļ 
 
Fotodokumentace: 
 

  
Pohled na degraduj²c² oplechov§n² Pohled na degraduj²c² oplechov§n² 

  

  
Pohled na stŚechu s lok§ln²mi opravami Pohled na stŚechu s lok§ln²mi opravami 
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Lok§ln² oprava pomoc² tmelu Lok§ln² oprava pomoc² tmelu 

 
 
Podhled na fas§dŋ: 
Nad 1.NP se na venkovn² stranŊ nach§z² podhled z ļ§sti tvoŚen² s§drokartonovĨmi deskami, anebo pomoc² lamelovĨch profilŢ. Tam 
kde se nach§z² s§drokarton doch§z² vlivem zat®k§n² a povŊtrnostn²ch vlivŢ k jeho pŚedļasn® degradaci. D²ky tomu hroz² , ģe deska 
spadne na proch§zej²c² lidi a zpŢsob² zranŊn² tŚet² osobŊ. 
 
Doporuļujeme odstranit voln® ļ§sti podhledu a pravidelnou kontrolu, aby se zamezilo zranŊn² proch§zej²c²ch osob ï riziko stśedn². 
 
ĻasovĨ horizont:  ihned 
N§klady:   5 000 - 10 000,- Kļ  

Periodick§ kontrola 2 x rok = 20 000,- Kļ 
 
Fotodokumentace: 
 

  
Odpad§vaj²c² tmel SDK podhledu Odlupuj²c² se SDK povrch 
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DegradovanĨ SDK podhled DegradovanĨ SDK podhled 

 

 KonstrukĽn² posouzen² objektu: 
Popis konstrukļn²ch prvkŢ: 
Objekt Radnice je hmotovŊ rozdŊlen do 3 hlavn²ch administrativn²ch sekc² a zaloģen na modulov®m syst®mu 6 Ĭ 6 m, mimo dvou 
schodiġŠovĨch stŚedn²ch objektŢ. Vġechny sekce jsou vz§jemnŊ propojen® vloģenĨmi dilataļn²mi ļ§stmi. Celkem je 8 dilataļn²ch 
¼sekŢ, kter® zaļ²naj² na vĨchodŊ mezi gar§ģemi a vlastn² budovou Radnice, (oznaļen² I), a konļ² na z§padŊ mezi pochoz² terasou a 
energoblokem, (oznaļen² VIII). Hlavn² sekce Radnice jsou oznaļen® jako administrativn² bloky ĂAò, ĂBò a ĂCò. Jejich nosnĨ syst®m je 
ģelezobetonovĨ prefabrikovanĨ skelet.  
Skelet je tvoŚenĨ montovanĨmi sloupy pŚ²ļn®ho profilu 400 Ĭ 400 mm a 600 Ĭ 400 mm. PrŢvlaky v pod®ln®m smŊru maj² tvar 
obr§cen®ho profilu ĂTñ o rozmŊrech 500 Ĭ 500 mm. Stropn² dutinov® panely maj² modulovĨ rozpon 6 m, vĨġku 250 mm. Na vĨchodŊ 
zaļ²n§ celĨ komplex parkoviġtŊm. To je jednopodlaģn² objekt konstrukļn² vĨġky 4,20 m, s modulovou s²t² 5,00 Ĭ 6,00 m v pŚ²ļn®m 
smŊru, a 1 Ĭ 3,65 + 6 Ĭ 6,00 m v pod®ln®m smŊru. VĨztuģn® ocelov® sloupy jsou zaloģeny na ģelezobetonovĨch patk§ch v rŢzn® 
¼rovni, podle rozvodŢ s²t² pod podlahou tohoto spodn²ho podlaģ². Vloģen® ztuģuj²c² a opŊrn® ģelezobetonov® stŊny maj² tlouġŠku 300 
mm. Tento konstrukļn² syst®m, byl pouģit i pro energoblok, kterĨ navazuje na podzemn² gar§ģe.  
Vodorovn® nosn® konstrukce tvoŚ² prefabrikovan® dutinov® panely s modulovĨm rozponem 6 m, ġ²Śkou 1,10 m vĨġkou 250 mm. Panely 
jsou vyztuģeny klasickou beton§Śskou vĨztuģ² Ocel 10425 (V;c = 2,3), beton tŚ²dy B 250. Panely jsou vylehļeny pod®lnĨmi kruhovĨmi 
dutinami a uloģeny do prŢvlakŢ profilu T, o rozmŊrech 500 Ĭ 500 mm, uloģenĨch v pod®ln® ose budov. StŚecha budovy ĂRadnice 
MŊstsk® ļ§sti Praha 10ò je navrģena ploch§, jak v ļ§sti budov ĂAò, ĂBò a ĂCò, tak i u dilataļn²ch sekc² s vĨtahy. Dilataļn² sekce jsou 
vyġġ² o 1 podlaģ², protoģe v nejvyġġ²m podlaģ² je um²stŊna strojovna vĨtahŢ. StŚecha m§ nosnou konstrukci ze stejnĨch panelŢ jako 
ostatn² stropy. 
 
Popis zjiġtŊn² z roku 2019: 
Stropn² nosn® betonov® konstrukce v podzemn²ch podlaģ²ch, resp. pod chodn²kovĨmi terasami vykazuj² na velmi ļetnĨch m²stech 
vĨrazn® prŢsaky, kter® se projevuj² degradac² betonu, vĨluhy sanitrŢ a koroz² vĨztuģe. Z dŢvodu koroze vĨztuģe doch§z² k separaci 
povrchovĨch betonovĨch vrstev a pŚ²padn®mu odpad§v§n² betonu. Dan® kusy betonŢ mohou m²t znaļnou hmotnost t²m mohou 
zpŢsobit jak hmotn® ġkody na majetku druhĨch osob, a tak mohou ohrozit pŚ²padn® proch§zej²c² osoby. Nejv²ce rizikov® plochy jsou 
v m²stech komunikace, parkoviġtŊ a ploch pro pŊġ² pod terasou. Plochy v interi®ru objektu jsou rovnŊģ rizikov® nicm®nŊ pohyb osob 
v tŊchto prostor§ch nen² tak vĨraznĨ.  
 
Stropn² nosn® konstrukce v podzemn²ch podlaģ²ch vykazuj² znaļn® z§toky a t²m i korozi nosn® vĨztuģe. Dle dostupn® dokumentace 
jsou sloupy, vazn²ky a dutinov® panely vyztuģeny mŊkkou vĨztuģ², kter§ dle dŚ²ve provedenĨch ĂhrubĨchñ posudkŢ vykazuje oslaben² 
prŢŚezu. Z hlediska z§tokŢ a koroze vĨztuģe se jedn§ o dlouhodobĨ probl®m, kterĨ nen² dlouhodobŊ Śeġen a stav nosn® vĨztuģe lze 
pŚedpokl§dat v rozmez² 5-10% s lok§ln²m oslaben²m aģ k 20%, coģ jiģ mŢģe m²t vliv na statiku a stabilitu pŚ²padnĨch jednotlivĨch ļ§st² 
NK. Z hlediska prostor uvnitŚ objektu by takov®to oslaben² nemŊlo bĨt vĨraznŊjġ² probl®m, nicm®nŊ z hlediska parkovac² ploch a 
n§jezdov® rampy jiģ toto oslaben² je z§vaģnĨ a vĨraznĨ probl®m. V r§mci posuzov§n² mostn² normy a stavu konstrukce by mŊla bĨt 
nosnost konstrukc² se z§toky sn²ģena na ¼roveŔ 60% nosnosti coģ je z hlediska pozemn² stavby (objektu) z§sadn² omezen². Je 
nezbytnŊ nutn® prov®st statick® posouzen² konstrukce v m²stech pohybu automobilŢ se zahrnut²m oslaben² nosn® vĨztuģe do vĨpoļtu. 
V r§mci dan® skuteļnosti hroz² riziko lok§ln²ho kolapsu nosn® konstrukce v m²stech parkovac²ch ploch (dilataļn² ¼sek I.).  
 
Obsluģn§ schodiġtŊ teras na vĨchodn² ļ§sti vykazuj² vĨrazn® prŢsaky, separaci povrchovĨch vrstev betonu a korozi vĨztuģe vļ. koroze 
jednotlivĨch schodiġŠovĨch stupŔŢ. V r§mci uvolnŊn² ļ§st² betonŢ hroz² ¼raz osob pod danou konstrukc². V pŚ²padŊ vĨraznŊjġ² koroze 
ocelov® nosn® konstrukce schodiġŠovĨch stupŔŢ a jejich uvolnŊn² z dŢvodu koroze opŊt hroz² riziko ¼razu osob.  
 
Vlivem zat®k§n² nosnou konstrukc² teras doch§z² na vĨchodn² stranŊ ke korozi ocelovĨch sloupŢ. Hroz² riziko oslaben² vlivem koroze 
a t²m pŚ²padn® omezen² statick® stability. V r§mci dan® ļ§sti je riziko sp²ġe n²zk®. 
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Popis zjiĢtŋn² z roku 2024: 
PŚi m²stn²m ġetŚen² bylo zjiġtŊno, ģe v nŊkolika m²stnostech byla z dŢvodu zeslaben® ¼nosnosti stropn²ch konstrukc² zŚ²zena podpŊra 
z dŚevŊnĨch prvkŢ (sloupy a tr§my). Jinak je stav konstrukce oproti stavu z roku 2019 nezmŊnŊn, do konstrukce i nad§le zat®k§ a 
hroz² riziko degradace ģelezobetonovĨch stropn²ch prvkŢ v konstrukci. 
 
Na z§vaģnĨ stav vodorovn® nosn® konstrukce pochoz²ch teras upozorŔoval jiģ znaleckĨ posudek ļ. 2360/19/2017 Doc.Ing. J. Rysky, 
CSc. Citujeme: 
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Citace z§vŊru: 
 
S ohledem na vĩĢe uveden®, je zśejm®, Ĥe nepś²znivĩ stav konstrukce, kterĩ se projevuje od roku 1982 a n§slednŋ opakovanŋ 
popisovanĩ v letech 1996, v roce 2017, roce 2019 i v roce 2024 se nad§le jen a jen zhorĢuje. K n§pravŋ z§vadn®ho stavu ð 
tedy vyśeĢen² pś²Ľiny z§tokţ formou opravy hydroizolace dosud nedoĢlo (ani po 42 letech od zjiĢtŋn² probl®mţ s hydroizolac² 
!!). BohuĤel nen² zpracovanĩ ani detailn² prţzkum stavu nosnĩch konstrukc² a ani detailn² śeĢen² n§vrhu opravy. 
 
Vzhledem k absenci kvalitn² diagnostiky stavu konstrukc² je i velmi komplikovan® odhadnout jak§ Ľ§st konstrukce je jeĢtŋ 
schopna dlouhodobŋ plnit svou funkci a kter§ jiĤ nikoliv. S ohledem na stav prefabrikovanĩch konstrukc² je stav degradace 
jiĤ znaĽnĩ. 
Jak§koliv sanace viditeln®ho spodn²ho l²ce stropn²ch panelţ a dalĢ² nosn® konstrukce je zbyteĽn§, bez odstranŋn² pś²Ľiny 
z§tokţ a degradace nosn® konstrukce, tedy vadn® a nefunkĽn² hydroizolace pochoz² z·ny a spolehliv®ho odvodnŋn² jej² 
plochy. 
 
Nicm®nŋ kvalitn² oprava konstrukce je komplikovan§ skuteĽnost², Ĥe pod pochoz² z·nou vede jednosmŋrn§ komunikace 
Uljanovsk§, obsluhuj²c² dopravnŋ s²dliĢtŋ Vlasta. 
 
Pokud se m§ ale vlastn²k objektu vyhnout z§sadn² havarijn² situaci, bude nutn® k rekonstrukci nosn® konstrukce a pochoz² 
z·ny pśistoupit. Bude nutn® upravit dopravn² reĤim cel®ho s²dliĢtŋ Vlasta, omezit nŋkter§ parkovac² st§n² a uĽinit doĽasnŋ 
nŋkter® komunikace obousmŋrn®. 
 
ĻasovĨ horizont:  ihned 
N§klady:   oprava hydroizolace a konstrukce + nov® souvrstv² + souvisej²c² n§klady  

v pochoz² ļ§sti 5 500 m2 * 15 - 25 000 Kļ/m2 = 82,5 ï 137,5 mil. Kļ 
   Vyj§dśen² ceny opravy bez detailn²ho provŋśen² konstrukc² je velmi pśedbŋĤn® a hrub®. 
   Periodick§ kontrola 2 x rok = 40 - 80 000,- Kļ 
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Fotodokumentace: 
 

  
Odvod prot®kaj²c² vody do svodu Viditeln§ koroze vĨztuģe 

  

  
DŚevŊn§ podpŊra DŚevŊn§ podpŊra 

  
  

  
Viditeln§ degradace stropn²ho panelu Viditeln§ degradace stropn²ho panelu 
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Viditeln§ degradace stropn²ho panelu Viditeln§ degradace stropn²ho panelu 

  

  
Viditeln§ degradace stropn²ho panelu Viditeln§ degradace stropn²ho panelu 

  

  
Viditeln§ degradace stropn²ho panelu Viditeln§ degradace stropn²ho panelu 
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Pohled na ocelov® schodiġtŊ Popraskan® n§ġlapn® vrstvy 

  

  
Degradovan® ocelov® ļ§sti schodiġtŊ Degradovan® ocelov® ļ§sti schodiġtŊ 

  

  
Degradovan® ocelov® ļ§sti schodiġtŊ Degradovan® ocelov® ļ§sti schodiġtŊ 

  



Zhodnocen² stavu objektu a nutn§ opatŚen² pro provoz budovy ĐŚadu MĻ Prahy 10 
ĐŚad mŊstsk® ļ§sti Prahy 10, Vrġovick§ 68, 101 38 Praha 10 

 

Revize 01  Strana 25 (celkem 63) 

  
Koroze na ocelovĨch sloupech Koroze na ocelovĨch sloupech 

 

 PoĤ§rn² ochrana objektu: 
PŚi m²stn²m ġetŚen² bylo zjiġtŊno, ģe nŊkter® z§vady, kter® byly nalezeny v roce 2019, byly odstranŊny. Jednalo se napŚ²klad o zamļen® 
dveŚe na ¼nikov® cestŊ. Ty jsou v souļasn®m stavu odemļen® a zajiġtŊn® plombou. Vzhledem ke skuteļnosti, ģe bude objekt 
obsluhov§n pouze poģ§rn² hl²dkou a nebude se zde nach§zet ģ§dnĨ jinĨ zamŊstnanec, nebude zde vznikat probl®m pŚi evakuaci osob.  
 
Pro rychlĩ z§sah doporuĽujeme ponechat odemĽen§ dv²śka od hydrantţ i od pśenosnĩch hasic²ch pś²strojţ, kter® byly doteņ 
kvţli velk®mu pohybu osob zamĽen® na visac² z§mek.  
 
PŚi prohl²dce byl spr§vou objektu vznesen dotaz, zda je moģn® zastavit vodu na pŚ²vodn²m potrub² do objektu. D²ky tomu by se hydranty 
ocitly bez zdroje vody a v pŚ²padŊ poģ§ru by musela bĨt voda zapnuta zasahuj²c²mi hasiļi. Pro posouzen² tohoto kroku je nutn®, 
aby bylo pśedloĤeno ăzaĽlenŋn² objektu do kategorie s poĤ§rn²m nebezpeĽ²mò = ZOKPN. N§Ģ pśedpoklad je, Ĥe se objekt 
nach§z² ve zvĩĢen®m poĤ§rn²m nebezpeĽ² dle z§kona Ľ.133/1985 Sb. Ä4 odst. 2. Konkr®tnŋ se jedn§ minim§lnŋ o bod e) 
v objektu je prostor s poĤ§rn²m zat²Ĥen²m vyĢĢ²m neĤ 120 Kg/m2 (archiv Sđ). Tento dokument (zaĽlenŋn² objektu) n§m zat²m 
nebyl pśedloĤen.  
Tento dokument je v kaĤd®m pś²padŋ potśeba aktualizovat na novĩ (vyklizenĩ) stav objektu a opatśen² n§slednŋ navrhovat na 
nov® zaĽlenŋn² objektu do kategorie podle poĤ§rn²ho nebezpeĽ². Na z§kladŋ tohoto dokumentu doporuĽujeme projednat 
z§mŋr vypnut² vody s HasiĽskĩm z§chrannĩm sborem hlavn²ho mŋsta Prahy. HZS hl. m. Prahy mţĤe d§t doplŕuj²c² poĤadavky 
napś²klad na um²stŋn² fotoluminiscenĽn²ch tabulek, kter® povedou k uz§vŋru vody atd.  
 
KvŢli uġetŚen² n§kladŢ nen² moģn® vypnout / pŚestat kontrolovat nŊkterou ļ§st poģ§rn²ho zabezpeļen² objektu elektronick§ poģ§rn² 
signalizace (EPS), pŚenosn® hasic² zaŚ²zen², hydranty, nouzov® osvŊtlen² a dalġ² poģ§rnŊ bezpeļnostn² zaŚ²zen² (PBZ). To vġe mus² 
bĨt po celou dobu ģivotnosti objektu provozuschopn® a revidovan®. 
Nicm®nŋ v r§mci zpracov§n² aktualizovan®ho ZOKPN je moĤn® nal®zt provozn² ¼levy a finanĽn² ¼spory. 
 
Celkovŋ je poĤ§rn² ochrana na dobr® ¼rovni a vzhledem k legislativn²m poĤadavkţm mus² zţstat vĢechny jej² Ľ§sti zapojeny, 
revidov§ny a provozuschopn® ï riziko stśedn². 
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 POSOUZENĊ TECHNICK£HO ZAŚĊZENĊ BUDOVY: 
 

 Vodovod a kanalizace 
Rozvody vodovodu a kanalizace jsou tvoŚeny kombinac² pŢvodn²ch ocelovĨch trubek v pŚ²padŊ rozvodŢ pitn® vody a litinov®ho potrub² 
v pŚ²padŊ kanalizace. V instalaļn²ch ġacht§ch a na pŚ²stupnĨch m²stech v suter®nu doġlo k vĨmŊnŊ pŢvodn²ho potrub² za plastov® 
(vodovod ï PPR potrub², kanalizace ï zastaral® PVC-U, novŊjġ² HT Potrub²). Objekt je napojen 3 vodovodn²mi pŚ²pojkami a 6 
kanalizaļn²mi pŚ²pojkami. VodomŊrn® sestavy byly ļ§steļnŊ rekonstruov§ny. 
 
TechnickĨ stav se od posledn² kontroly v roce 2019 nezmŊnil a neprobŊhla ģ§dn§ vĨznamn§ vĨmŊna rozvodŢ. PŢvodn² ocelov® a 
litinov® rozvody jsou vzhledem ke st§Ś² objektu pŚes 40 let silnŊ za hranic² pŚedpokl§dan® technick® ģivotnosti, coģ dokl§d§ jejich 
postupn§ n§hrada za plastov® potrub² pŚi vznikaj²c²ch hav§ri²ch obou syst®mu. Opravy potrub² jsou prov§dŊny neodbornŊ (chybŊj²c² 
kotven², absence tepeln® izolace), nen² dodrģen technologickĨ postup mont§ģe stanovenĨ vĨrobci a hroz² poġkozen² plastov®ho 
potrub² (ustŚiģen² potrub², selh§n² v m²stŊ napojen² na armatury apod.). Degradace materi§lŢ je bohuģel nav²c podpoŚena silnĨm 
zat®k§n²m vody do suter®nu objektu. V suter®nu jsou zhotoveny provizorn² odvody (plastov® trap®zov® desky/ocelov® plechy + 
kanalizaļn² potrub²) zat®kaj²c² vody s napojen²m na kanalizaci ï upozorŔujeme, ģe proveden² je provedeno znaļnŊ neodbornŊ, vznik§ 
urļit® riziko p§du a ¼razu. PŚi instalaci byly demontov§ny a svŊġeny sv²tidla ï opŊt upozorŔujeme na riziko ¼razu elektrickĨm proudem 
(pŚedpokl§d§me, ģe v souladu s platnou reviz² elektrick®ho zaŚ²zen²) 
 
ObecnŊ lze konstatovat, ģe instalace vodovodu a kanalizace jsou ve velmi ġpatn®m sp²ġe aģ havarijn²m stavu. Prob²h§ pouze nutn§ 
¼drģba stylem Ăporucha ï vĨmŊnañ. Instalace nen² moģn® d§le vyuģ²vat bez siln®ho rizika selh§n² potrub², ucp§n² kanalizace a 
n§sledn®ho vyplaven² objektu pitnou nebo splaġkovou vodou ï riziko vysok®. 
 
DoporuĽen² 

- Doporuļujeme u vodomŊrnĨch sestav uzavŚ²t a vypustit vŊtve vodovodu, kter® nebude nutn® vyuģ²vat pro poģ§rn² 
hl²dku/ostrahu objektu. 

- Doporuļujeme zkontrolovat minim§lnŊ viditeln® ļ§sti vodovodu, kter® zŢstanou pravdŊpodobnŊ pod tlakem ï poģ§rn² 
vodovod + pitn§ voda, aby se co nejv²ce sn²ģilo riziko selh§n² potrub². 

- V pŚ²padŊ potŚeby je moģn® instalovat ke kaģd® vodomŊrn® sestavŊ detekci prŢtoku vody, kter§ mŢģe informovat o 
neobvykl®m prŢtoku vody, resp. ¼niku. 

- Doporuļujeme prov§dŊt pravidelnou preventivn² kontrolu technick®ho stavu obornou firmou a pŚedch§zet t²m co nejv²ce 
vzniku hav§rie. Ļetnost kontrol 2x aģ 4x do roka.  

 
Provozn² n§klady 

- Technick§ kontrola funkļn²ch rozvodŢ  40 000 Kļ/rok (doporuļen² 4 x kontrola § 10 000 Kļ) 
- Materi§l a pr§ce na odstranŊn² hav§ri²  80 000 Kļ/rok (odhad 2 x hav§rie § 40 000 Kļ) 

 
Fotodokumentace: 

  
UpadnutĨ ochrannĨ koġ vpusti SilnŊ zkorodovan§ hlavice odvŊtr§n² kanalizace 
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VymŊnŊn§ hlavice StŚeġn² vpusŠ bez ochrann®ho koġe ï doporuļujeme doplnit 

  

  
Instalaļn² ġachta ï plastov® potrub² vodovodu a kanalizace Instalaļn² ġachta ï plastov® PVC-U potrub² kanalizace 

  

  
Typick® soci§ln² z§zem² v nadzemn²ch podlaģ²ch Typick® soci§ln² z§zem² v nadzemn²ch podlaģ²ch 
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Typick® soci§ln² z§zem² v nadzemn²ch podlaģ²ch KuchyŔka 

  

  
Instalaļn² ġachta ï plastov® HT potrub² kanalizace z roku 1998 

(1.NP) 
Instalaļn² ġachta ï plastov® HT potrub² kanalizace z roku 1998 

(1.NP) 
  

  
Plastov® potrub² v instalaļn² ġachtŊ bez tepeln® izolace 

s pŚ²m²m kontaktem se zdivem/maltou/om²tkou 
Rozvody vodovodu ï chybŊj²c² tepeln§ izolace 
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Rozvody vodovodu ï chybŊj²c² tepeln§ izolace Rozvody vodovodu ï chybŊj²c² tepeln§ izolace 

  

  
Zrekonstruovan® soci§ln² zaŚ²zen² (pŚ²zem²) Zrekonstruovan® soci§ln² zaŚ²zen² (pŚ²zem²) 

  

  
Zrekonstruovan® soci§ln² zaŚ²zen² (pŚ²zem²) Ļist²c² kus plastov®ho kanalizaļn²ho potrub² 
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Ocelov® potrub² vodovodu v suter®nu Provizorn² odvod vody ze suter®nu 

  

  
VymŊnŊn® potrub² kanalizace Provizorn² odvod vody ze suter®nu 

  

  
Plastov® potrub² vodovodu Provizorn² odvod vody ze suter®nu 

  



Zhodnocen² stavu objektu a nutn§ opatŚen² pro provoz budovy ĐŚadu MĻ Prahy 10 
ĐŚad mŊstsk® ļ§sti Prahy 10, Vrġovick§ 68, 101 38 Praha 10 

 

Revize 01  Strana 31 (celkem 63) 

  
Plastov® potrub² kanalizace napojen® na pŢvodn² litinov® 

potrub² 
Provizorn² odvod vody ze suter®nu napojenĨ na kanalizaci 

  

  
Provizorn² odvod vody ze suter®nu Demontovan§ sv²tidla 

  

  
Provizorn² odvod vody ze suter®nu Ocelov® a plastov® rozvody vodovodu 
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Litinov® potrub² kanalizace Plastov® HT potrub² kanalizace 

  

  
Provizorn² odvod vody ze suter®nu SprchovĨ kout 

  

  
SprchovĨ kout Plastov® potrub² vodovodu 
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Plastov® potrub² vodovodu TepelnĨ vĨmŊn²k ohŚevu tepl® vody 

  

  
Litinov® potrub² kanalizace Plastov® potrub² vodovodu 

  

  
Plastov® potrub² vodovodu Ļist²c² kus na litinov®m potrub² kanalizace 

  






























































